
Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 0,5 метра

Молниеприѐмник 0,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010102 Молниеприѐмник из меди Cu 1,08 8

GR 010101
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
0,90 16

GR 010104
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
0,90 16

GR 010103
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
0,90 16

GR 010105
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
0,11 10

     Молниеприѐмник 0,5 метра выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник 0,5 метра

          Молниеприѐмник 0,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник 0,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010101 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 0,90 16

GR 010102 Молниеприѐмник из меди Cu 1,08 8

GR 010103 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 0,90 16

GR 010104 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 0,90 16

GR 010105 Молниеприѐмник из алюминия Al 0,11 10

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0101

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 1 метр

          Молниеприѐмник 1 метр предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010202 Молниеприѐмник из меди Cu 2,04 8

GR 010201
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
1,70 16

GR 010204
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
1,70 16

GR 010203
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
1,70 16

GR 010205
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
0,21 10

     Молниеприѐмник 1 метр выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник 1 метр

          Молниеприѐмник 1 метр предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник 1 метр предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010201 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 1,70 16

GR 010202 Молниеприѐмник из меди Cu 2,04 8

GR 010203 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 1,70 16

GR 010204 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 1,70 16

GR 010205 Молниеприѐмник из алюминия Al 0,21 10

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0102

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой молниеприёмник 1,5 метра

          Стержневой молниеприѐмник 1,5 метра предназначен для молниезащиты элементов 

крыши, зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть 

защищены от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления 

для мачт, в зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010301
Стержневой молниеприѐмник 

из оцинкованной стали St/Zn
2,60 16

GR 010303
Стержневой молниеприѐмник 

из нержавеющей стали VA 
2,60 16

GR 010302
Стержневой молниеприѐмник 

из меди Cu
3,12 8/16

GR 010304
Стержневой молниеприѐмник 

из окрашенной стали St/RAL
2,60 16

GR 010305
Стержневой молниеприѐмник 

из алюминия Al
0,65 10/16

     Стержневой молниеприѐмник 1,5 метра 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

16

Стержневой молниеприѐмник 1,5 метра

          Стержневой молниеприѐмник 1,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Стержневой молниеприѐмник 1,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

0103

GR 010301 Стержневой молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 2,60 16

GR 010302 Стержневой молниеприѐмник из меди Cu 3,12 8/16

GR 010303 Стержневой молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 2,60 16

GR 010304 Стержневой молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 2,60

GR 010305 Стержневой молниеприѐмник из алюминия Al 0,65 10/16

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 2 метра

          Молниеприѐмник 2 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010401
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
3,42 16

GR 010403
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
3,42 16

GR 010402 Молниеприѐмник из меди Cu 4,10 8/16

GR 010404
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
3,42 16

GR 010405
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
0,92 10/16

     Молниеприѐмник 2 метра выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



0104

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Молниеприѐмник 2 метра

          Молниеприѐмник 2 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник 2 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010403 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 3,42 16

GR 010404 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 3,42 16

GR 010401 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 3,42 16

GR 010402 Молниеприѐмник из меди Cu 4,10 8/16

Лист

GR 010405 Молниеприѐмник из алюминия Al 0,92 10/16

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Изм. Лист № док Подп. Дата

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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GR 010501
Стержневой молниеприѐмник 

из оцинкованной стали St/Zn
4,30 16

GR 010503
Стержневой молниеприѐмник 

из нержавеющей стали VA 
4,30 16

GR 010502
Стержневой молниеприѐмник 

из меди Cu
5,16 8/16

GR 010504
Стержневой молниеприѐмник 

из окрашенной стали St/RAL
4,30

Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой молниеприёмник 2,5 метра

          Стержневой молниеприѐмник 2,5 метра предназначен для молниезащиты элементов 

крыши, зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть 

защищены от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления 

для мачт, в зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

16

GR 010505
Стержневой молниеприѐмник 

из алюминия Al
1,20 10/16

     Стержневой молниеприѐмник 2,5 метра 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

16

Стержневой молниеприѐмник 2,5 метра

          Стержневой молниеприѐмник 2,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Стержневой молниеприѐмник 2,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

0105

GR 010501 Стержневой молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 4,30 16

GR 010502 Стержневой молниеприѐмник из меди Cu 5,16 8/16

GR 010503 Стержневой молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 4,30 16

GR 010504 Стержневой молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 4,30

GR 010505 Стержневой молниеприѐмник из алюминия Al 1,20 10/16

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 3 метра

          Молниеприѐмник 3 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010602 Молниеприѐмник из меди Cu 6,16 8/16

GR 010601
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
5,13 16

GR 010604
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
5,13 16

GR 010603
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
5,13 16

GR 010605
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
1,62 10/16

     Молниеприѐмник 3 метра выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник 3 метра

          Молниеприѐмник 3 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник 3 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010601 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 5,13 16

GR 010602 Молниеприѐмник из меди Cu 6,16 8/16

GR 010603 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 5,13 16

GR 010604 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 5,13 16

GR 010605 Молниеприѐмник из алюминия Al 1,62 10/16

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0106

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник стержневой 3,5 метра

          Молниеприѐмник стержневой 3,5 метра предназначен для молниезащиты элементов 

крыши, зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть 

защищены от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления 

для мачт, в зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010702
Молниеприѐмник стержневой 

из меди Cu
10,08 8/16/30

GR 010701
Молниеприѐмник стержневой 

из оцинкованной стали St/Zn
8,40 16/30

GR 010704
Молниеприѐмник стержневой 

из окрашенной стали St/RAL
8,40 16/30

GR 010703
Молниеприѐмник стержневой 

из нержавеющей стали VA 
8,40 16/30

GR 010705
Молниеприѐмник стержневой 

из алюминия Al
1,73 10/16

     Молниеприѐмник стержневой 3,5 метра 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник стержневой 3,5 метра

          Молниеприѐмник стержневой 3,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник стержневой 3,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010701 Молниеприѐмник стержневой из оцинкованной стали St/Zn 8,40 16/30

GR 010702 Молниеприѐмник стержневой из меди Cu 10,08 8/16/30

GR 010703 Молниеприѐмник стержневой из нержавеющей стали VA 8,40 16/30

GR 010704 Молниеприѐмник стержневой из окрашенной стали St/RAL 8,40 16/30

GR 010705 Молниеприѐмник стержневой из алюминия Al 1,73 10/16

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0107
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 4 метра

          Молниеприѐмник 4 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010802 Молниеприѐмник из меди Cu 15,84 8/16/30/35

GR 010801
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
13,20 16/30/35

GR 010804
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
13,20 16/30/35

GR 010803
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
13,20 16/30/35

GR 010805
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
4,31 10/16/30

     Молниеприѐмник 4 метра выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник 4 метра

          Молниеприѐмник 4 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

          Молниеприѐмник 4 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010801 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 13,20 16/30/35

GR 010802 Молниеприѐмник из меди Cu 15,84 8/16/30/35

GR 010803 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 13,20 16/30/35

GR 010804 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 13,20 16/30/35

GR 010805 Молниеприѐмник из алюминия Al 4,31 10/16/30

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0108
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой молниеприёмник 4,5 метра

    Стержневой молниеприѐмник 4,5 метра предназначен для молниезащиты элементов 

крыши, зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть 

защищены от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления 

для мачт, в зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 010902
Стержневой молниеприѐмник 

из меди Cu
17,40 8/16/30/35

GR 010901
Стержневой молниеприѐмник 

из оцинкованной стали St/Zn
14,50 16/30/35

GR 010904
Стержневой молниеприѐмник 

из окрашенной стали St/RAL
14,50 16/30/35

GR 010903
Стержневой молниеприѐмник 

из нержавеющей стали VA 
14,50 16/30/35

GR 010905
Стержневой молниеприѐмник 

из алюминия Al
4,58 10/16/30

     Стержневой молниеприѐмник 4,5 метра 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Стержневой молниеприѐмник 4,5 метра

    Стержневой молниеприѐмник 4,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Стержневой молниеприѐмник 4,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 010901 Стержневой молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 14,50 16/30/35

GR 010902 Стержневой молниеприѐмник из меди Cu 17,40 8/16/30/35

GR 010903 Стержневой молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 14,50 16/30/35

GR 010904 Стержневой молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 14,50 16/30/35

GR 010905 Стержневой молниеприѐмник из алюминия Al 4,58 10/16/30

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0109
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмник 5 метров.

      Молниеприѐмник 5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011002 Молниеприѐмник из меди Cu 18,84 8/16/30/35

GR 011001
Молниеприѐмник из 

оцинкованной стали St/Zn
15,70 16/30/35

GR 011004
Молниеприѐмник из 

окрашенной стали St/RAL
15,70 16/30/35

GR 011003
Молниеприѐмник из 

нержавеющей стали VA 
15,70 16/30/35

GR 011005
Молниеприѐмник из алюминия 

Al
4,90 10/16/30

     Молниеприѐмник 5 метров выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмник 5 метров.

      Молниеприѐмник 5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

      Молниеприѐмник 5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011001 Молниеприѐмник из оцинкованной стали St/Zn 15,70 16/30/35

GR 011002 Молниеприѐмник из меди Cu 18,84 8/16/30/35

GR 011003 Молниеприѐмник из нержавеющей стали VA 15,70 16/30/35

GR 011004 Молниеприѐмник из окрашенной стали St/RAL 15,70 16/30/35

GR 011005 Молниеприѐмник из алюминия Al 4,90 10/16/30

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0110
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 5,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 5,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011102
Молниеприѐмная мачта из 

меди Cu
20,40 8/16/30/35

GR 011101
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
17,00 16/30/35

GR 011104
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
17,00 16/30/35

GR 011103
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
17,00 16/30/35

GR 011105
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
6,00 10/16/30

     Молниеприѐмная мачта 5,5 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмная мачта 5,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 5,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 5,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011101 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 17,00 16/30/35

GR 011102 Молниеприѐмная мачта из меди Cu 20,40 8/16/30/35

GR 011103 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 17,00 16/30/35

GR 011104 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 17,00 16/30/35

GR 011105 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 6,00 10/16/30

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0102
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5
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø30 

Ø35 

Ø16 

5
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø30 

Ø35 

Ø8 

5
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø16 

Ø30 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 6 метров.

    Молниеприѐмная мачта 6 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011202
Молниеприѐмная мачта из 

меди Cu
25,20 8/16/30/35

GR 011201
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
21,00 16/30/35

GR 011204
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
21,00 16/30/35

GR 011203
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
21,00 16/30/35

GR 011205
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
16,00 10/60/75

     Молниеприѐмная мачта 6 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди 

Cu, нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005



Молниеприѐмная мачта 6 метров.

    Молниеприѐмная мачта 6 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 6 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011201 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 21,00 16/30/35

GR 011202 Молниеприѐмная мачта из меди Cu 25,20 8/16/30/35

GR 011203 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 21,00 16/30/35

GR 011204 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 21,00 16/30/35

GR 011205 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 16,00 10/60/75

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0112

VA, St/Zn, St/RAL Al  Cu 
6
 0

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø30 

Ø35 

Ø16 

6
 0

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø30 

Ø35 

Ø8 

6
 0

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø60 

Ø75 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Мачта молниеприёмная 6,5 метров.

    Мачта молниеприѐмная 6,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011501
Мачта молниеприѐмная из 

оцинкованной стали St/Zn
22,00 16/30/35

GR 011503
Мачта молниеприѐмная из 

нержавеющей стали VA 
22,00 16/30/35

GR 011504
Мачта молниеприѐмная из 

окрашенной стали St/RAL
22,00 16/30/35

GR 011505
Мачта молниеприѐмная из 

алюминия Al
19,00 10/60/75

     Мачта молниеприѐмная 6,5 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Мачта молниеприѐмная 6,5 метров.

    Мачта молниеприѐмная 6,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Мачта молниеприѐмная 6,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011501 Мачта молниеприѐмная из оцинкованной стали St/Zn 22,00 16/30/35

GR 011503 Мачта молниеприѐмная из нержавеющей стали VA 22,00 16/30/35

GR 011504 Мачта молниеприѐмная из окрашенной стали St/RAL 22,00 16/30/35

GR 011505 Мачта молниеприѐмная из алюминия Al 19,00 10/60/75

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0113
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

6
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø30 

Ø35 

Ø16 

6
 5

0
0
 

3
 0

0
0
 

Ø60 

Ø75 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 7 метров.

    Молниеприѐмная мачта 7 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011401
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
56,00 16/32/89

GR 011403
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
56,00 16/32/89

GR 011404
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
56,00 16/32/89

GR 011405
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
20,00 10/60/75

     Молниеприѐмная мачта 7 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеприѐмная мачта 7 метров.

    Молниеприѐмная мачта 7 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 7 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011401 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 56,00 16/32/89

GR 011403 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 56,00 16/32/89

GR 011404 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 56,00 16/32/89

GR 011405 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 20,00 10/60/75

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0114
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

7
 0

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø32 

Ø89 

Ø16 

7
 0

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø60 

Ø75 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеотвод 7,5 метров.

    Молниеотвод 7,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011501
Молниеотвод из 

оцинкованной стали St/Zn
57,00 16/32/89

GR 011503
Молниеотвод из 

нержавеющей стали VA 
57,00 16/32/89

GR 011504
Молниеотвод из окрашенной 

стали St/RAL
57,00 16/32/89

GR 011505 Молниеотвод из алюминия Al 26,00 10/75/90

     Молниеотвод 7,5 метров. выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали 

VA, алюминия Al, окрашенной стали St/RAL с 

порошковой окраской в стандартные цвета  

кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеотвод 7,5 метров.

    Молниеотвод 7,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеотвод 7,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011501 Молниеотвод из оцинкованной стали St/Zn 57,00 16/32/89

GR 011503 Молниеотвод из нержавеющей стали VA 57,00 16/32/89

GR 011504 Молниеотвод из окрашенной стали St/RAL 57,00 16/32/89

GR 011505 Молниеотвод из алюминия Al 26,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0115
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

7
 5

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø89 

Ø114 

Ø16 

7
 5

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø75 

Ø90 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Мачта молниеприёмная 8 метров.

    Мачта молниеприѐмная 8 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011601
Мачта молниеприѐмная из 

оцинкованной стали St/Zn
99,00 16/32/89

GR 011603
Мачта молниеприѐмная из 

нержавеющей стали VA 
99,00 16/32/89

GR 011604
Мачта молниеприѐмная из 

окрашенной стали St/RAL
99,00 16/32/89

GR 011605
Мачта молниеприѐмная из 

алюминия Al
32,00 10/75/90

     Мачта молниеприѐмная 8 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Мачта молниеприѐмная 8 метров.

    Мачта молниеприѐмная 8 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Мачта молниеприѐмная 8 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и 

т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011601 Мачта молниеприѐмная из оцинкованной стали St/Zn 99,00 16/32/89

GR 011603 Мачта молниеприѐмная из нержавеющей стали VA 99,00 16/32/89

GR 011604 Мачта молниеприѐмная из окрашенной стали St/RAL 99,00 16/32/89

GR 011605 Мачта молниеприѐмная из алюминия Al 32,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0116
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

8
 0

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø32 

Ø89 

Ø16 

8
 0

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø75 

Ø90 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 8,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 8,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011701
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
60,00 16/32/89

GR 011703
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
60,00 16/32/89

GR 011704
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
60,00 16/32/89

GR 011705
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
34,00 10/75/90

     Молниеприѐмная мачта 8,5 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеприѐмная мачта 8,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 8,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 8,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011701 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 60,00 16/32/89

GR 011703 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 60,00 16/32/89

GR 011704 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 60,00 16/32/89

GR 011705 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 34,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0117
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

8
 5

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø32 

Ø89 

Ø16 

8
 5

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø75 

Ø90 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеотвод 9 метров.

    Молниеотвод 9 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011801
Молниеотвод из 

оцинкованной стали St/Zn
95,00 16/89/114

GR 011803
Молниеотвод из 

нержавеющей стали VA 
95,00 16/89/114

GR 011804
Молниеотвод из окрашенной 

стали St/RAL
95,00 16/89/114

GR 011805 Молниеотвод из алюминия Al 31,00 10/75/90

     Молниеотвод 9 метров. выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали 

VA, алюминия Al, окрашенной стали St/RAL с 

порошковой окраской в стандартные цвета  

кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеотвод 9 метров.

    Молниеотвод 9 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеотвод 9 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011801 Молниеотвод из оцинкованной стали St/Zn 95,00 16/89/114

GR 011803 Молниеотвод из нержавеющей стали VA 95,00 16/89/114

GR 011804 Молниеотвод из окрашенной стали St/RAL 95,00 16/89/114

GR 011805 Молниеотвод из алюминия Al 31,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0118
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

9
 0

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø89 

Ø114 

Ø16 

9
 0

0
0
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 0

0
0
 

Ø75 

Ø90 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Мачта молниеприёмная 9,5 метров.

    Мачта молниеприѐмная 9,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 011901
Мачта молниеприѐмная из 

оцинкованной стали St/Zn
99,00 16/89/114

GR 011903
Мачта молниеприѐмная из 

нержавеющей стали VA 
99,00 16/89/114

GR 011904
Мачта молниеприѐмная из 

окрашенной стали St/RAL
99,00 16/89/114

GR 011905
Мачта молниеприѐмная из 

алюминия Al
32,00 10/75/90

     Мачта молниеприѐмная 9,5 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Мачта молниеприѐмная 9,5 метров.

    Мачта молниеприѐмная 9,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Мачта молниеприѐмная 9,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 011901 Мачта молниеприѐмная из оцинкованной стали St/Zn 99,00 16/89/114

GR 011903 Мачта молниеприѐмная из нержавеющей стали VA 99,00 16/89/114

GR 011904 Мачта молниеприѐмная из окрашенной стали St/RAL 99,00 16/89/114

GR 011905 Мачта молниеприѐмная из алюминия Al 32,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0119
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

9
 5

0
0
 

6
 0

0
0
 

Ø89 

Ø114 
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0
0
 

Ø75 

Ø90 

Ø10 



Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 10 метров.

    Молниеприѐмная мачта 10 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 012001
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
103,00 16/89/114

GR 012003
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
103,00 16/89/114

GR 012004
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
103,00 16/89/114

GR 012005
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
34,00 10/75/90

     Молниеприѐмная мачта 10 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеприѐмная мачта 10 метров.

    Молниеприѐмная мачта 10 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 10 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 012001 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 103,00 16/89/114

GR 012003 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 103,00 16/89/114

GR 012004 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 103,00 16/89/114

GR 012005 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 34,00 10/75/90

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0120
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеотвод 10,5 метров.

    Молниеотвод 10,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от 

попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 012101
Молниеотвод из 

оцинкованной стали St/Zn
107,00 16/89/114

GR 012103
Молниеотвод из 

нержавеющей стали VA 
107,00 16/89/114

GR 012104
Молниеотвод из окрашенной 

стали St/RAL
107,00 16/89/114

GR 012105 Молниеотвод из алюминия Al 44,00 10/90/115

     Молниеотвод 10,5 метров. выпускается из 

оцинкованной сталь St/Zn, нержавеющей стали 

VA, алюминия Al, окрашенной стали St/RAL с 

порошковой окраской в стандартные цвета  

кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеотвод 10,5 метров.

    Молниеотвод 10,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеотвод 10,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений и т.д., 

которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке надо 

использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 012101 Молниеотвод из оцинкованной стали St/Zn 107,00 16/89/114

GR 012103 Молниеотвод из нержавеющей стали VA 107,00 16/89/114

GR 012104 Молниеотвод из окрашенной стали St/RAL 107,00 16/89/114

GR 012105 Молниеотвод из алюминия Al 44,00 10/90/115

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

№ док Подп. Дата 0121
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

Лист

Изм. Лист

VA, St/Zn, St/RAL Al  

1
0
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0
0
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0
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1
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0
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Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 11 метров.

    Молниеприѐмная мачта 11 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 012201
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
112,00 16/89/114

GR 012203
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
112,00 16/89/114

GR 012204
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
112,00 16/89/114

GR 012205
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
46,00 10/90/115

     Молниеприѐмная мачта 11 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Молниеприѐмная мачта 11 метров.

    Молниеприѐмная мачта 11 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 11 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 012201 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 112,00 16/89/114

GR 012203 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 112,00 16/89/114

GR 012204 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 112,00 16/89/114

GR 012205 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 46,00 10/90/115

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Изм. Лист № док Подп. Дата

Лист
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromostar.ru/

0122

VA, St/Zn, St/RAL Al  

1
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 0

0
0
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 0
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0
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GR 012301
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
116,30 16/89/114

Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 11,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 11,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.

GR 012303
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
116,30 16/89/114

GR 012304
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
116,30 16/89/114

Москва
E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 012305
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
47,75 10/90/115

     Молниеприѐмная мачта 11,5 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005 RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru



GR 012301 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 116,30 16/89/114

Молниеприѐмная мачта 11,5 метров.

    Молниеприѐмная мачта 11,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

    Молниеприѐмная мачта 11,5 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, 

сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. 

При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

GR 012303 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 116,30 16/89/114

GR 012304 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 116,30 16/89/114

GR 012305 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 47,75 10/90/115

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromsotar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0123
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RAL9006 RAL8019

     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с 

различных материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Порошковая окраска в цвета 

кровельного материала

RAL9007 RAL3009 RAL6002 RAL5001

RAL8004 RAL9005

GR 012405
Молниеприѐмная мачта из 

алюминия Al
49,55 10/90/115

     Молниеприѐмная мачта 12 метров. 

выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 

нержавеющей стали VA, алюминия Al, 

окрашенной стали St/RAL с порошковой окраской 

в стандартные цвета  кровельных материалов.

GR 012401
Молниеприѐмная мачта из 

оцинкованной стали St/Zn
120,00 16/89/114

GR 012404
Молниеприѐмная мачта из 

окрашенной стали St/RAL
120,00 16/89/114

GR 012403
Молниеприѐмная мачта из 

нержавеющей стали VA 
120,00 16/89/114

Техническая информация Паспорт изделия

Молниеприёмная мачта 12 метров.

    Молниеприѐмная мачта 12 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, 

зданий, сооружений и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены 

от попадания молнии. При установке надо использовать подходящие крепления для мачт, в 

зависимости от места их установки.

Артикул Материал
Вес       

кг.

Диаметр       

мм.



     В разделе 01 крепление для молниеприѐмника вы можите подобрать различные виды креплений с различных 

материалов. А в разделе 04 большой выбор соединителей разных размеров.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  http://gromsotar.ru/
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0124

GR 012404 Молниеприѐмная мачта из окрашенной стали St/RAL 120,00 16/89/114

GR 012405 Молниеприѐмная мачта из алюминия Al 49,55 10/90/115

GR 012401 Молниеприѐмная мачта из оцинкованной стали St/Zn 120,00 16/89/114

GR 012403 Молниеприѐмная мачта из нержавеющей стали VA 120,00 16/89/114

    Молниеприѐмная мачта 12 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.

Арт. Материал. Вес кг. Диаметр мм.

Молниеприѐмная мачта 12 метров.

    Молниеприѐмная мачта 12 метров предназначен для молниезащиты элементов крыши, зданий, сооружений 

и т.д., которые согласно технике безопасности, должны быть защищены от попадания молнии. При установке 

надо использовать подходящие крепления для мачт, в зависимости от места их установки.
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