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Техническая информация

Комплект заземления для молниезащиты

    Комплект заземления для молниезащиты выпускается из различных материалов. От 

материала зависит срок эксплуатации комплекта заземления и его сопротивление. Самым 

долговечным и с более низким сопротивление является медное заземление. Комплект 

заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают 

одинаковым сопротивлением. Комплект стального заземления хватает приблизительно на 18 

- 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Во многом срок эксплуатации 

зависит от правильного монтажа комплекта заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным специалистам.

Вес 

кг.

Паспорт изделия

Артикул 

(код)
Материал

GR 060101

GR 060102

Заземление оцинкованное St/Zn

Заземление медное  Cu

22,00

25,30

22,44

    В комплект заземления входит полоса 40х4 мм. - 8 

метров, стержень заземления - 3 шт., соединитель 

для стержня заземления и полосы - 1 шт., 

соединитель токоотвода и полосы -1 шт. Выпускается 

из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St.

GR 060103 Заземление из нержавейки VA 

GR 060106

GR 060108

Заземление омеднѐнное St/Cu

Заземление стальное St

22,22

22,00

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

www.gromostar.ru
E-mail: z6643015@yandex.ru

Москва



22,00

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0601

    В комплект заземления входит 

полоса 40х4 мм. - 8 метров, стержень 

заземления - 3 шт., соединитель для 

стержня заземления и полосы - 1 шт., 

соединитель токоотвода и полосы -1 

шт. Выпускается из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и 

стали St.

GR 060101 Заземление оцинкованное St/Zn 22,00

Заземление медное  Cu

22,44

GR 060108

Заземление из нержавейки VA 

Комплект заземления для молниезащиты

Артикул (код) Материал. Вес кг.

Заземление стальное St

Заземление омеднѐнное St/Cu 22,22

    Комплект заземления для молниезащиты выпускается из различных материалов. От 

материала зависит срок эксплуатации комплекта заземления и его сопротивление. Самым 

долговечным и с более низким сопротивление является медное заземление. Комплект 

заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают 

одинаковым сопротивлением. Комплект стального заземления хватает приблизительно на 18 

- 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Во многом срок эксплуатации 

зависит от правильного монтажа комплекта заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным специалистам.
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Техническая информация Паспорт изделия

Контур заземления для молниезащиты

    Контур заземления для молниезащиты выпускается из различных материалов. От 

материала зависит срок эксплуатации контура заземления и его сопротивление. Самым 

долговечным и с более низким сопротивление является медное заземление. Контур 

заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают 

одинаковым сопротивлением. Контур стального заземления хватает приблизительно на 18 - 

20 лет эксплуатации. Контур заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Во многом срок эксплуатации 

зависит от правильного монтажа контура заземления. В связи с чем целесообразно доверять 

монтаж хорошим и грамотным специалистам.

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

GR 060201 Заземление оцинкованное St/Zn 22,00

GR 060202 Заземление медное  Cu 25,30

GR 060203 Заземление из нержавейки VA  22,44

GR 060206 Заземление омеднѐнное St/Cu 22,22

GR 060208 Заземление стальное St 22,00

    В контур заземления входит полоса 40х4 мм. - 5 

метров, стержень заземления - 2 шт., соединитель 

для стержня заземления и полосы - 1 шт., 

соединитель токоотвода и полосы -1 шт. Выпускается 

из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.
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Контур заземления для молниезащиты

    Контур заземления для молниезащиты выпускается из различных материалов. От 

материала зависит срок эксплуатации контура заземления и его сопротивление. Самым 

долговечным и с более низким сопротивление является медное заземление. Контур 

заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают 

одинаковым сопротивлением. Контур стального заземления хватает приблизительно на 18 - 

20 лет эксплуатации. Контур заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Во многом срок эксплуатации 

зависит от правильного монтажа контура заземления. В связи с чем целесообразно доверять 

монтаж хорошим и грамотным специалистам.

Артикул (код) Материал. Вес кг.

    В контур заземления входит полоса 

40х4 мм. - 5 метров, стержень 

заземления - 2 шт., соединитель для 

стержня заземления и полосы - 1 шт., 

соединитель токоотвода и полосы -1 

шт. Выпускается из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и 

стали St.

GR 060201 Заземление оцинкованное St/Zn 22,00

GR 060202 Заземление медное  Cu 25,30

GR 060203 Заземление из нержавейки VA  22,44

GR 060206 Заземление омеднѐнное St/Cu 22,22

GR 060208 Заземление стальное St 22,00
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GR 060308
Штыревой заземлитель 14 мм. 

стальной St
22,00

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

    Штыревой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

GR 060303
Штыревой заземлитель 14 мм.из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Штыревой заземлитель 14 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060301
Штыревой заземлитель 14 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Штыревой заземлитель 14 мм. 

медный  Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Штыревой заземлитель 14 мм. Длинна 3 метра

    Штыревой заземлитель 14 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штыревой заземлитель. Штыревой заземлитель из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.



22,00

GR 060302
Штыревой заземлитель 14 мм. 

медный  Cu
25,30

GR 060303

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0603
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

GR 060306

Штыревой заземлитель 14 мм. Длинна 3 метра

    Штыревой заземлитель 14 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штыревой заземлитель. Штыревой заземлитель из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Штыревой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Штырь 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Штыревой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.
GR 060308

Штыревой заземлитель 14 мм. 

стальной St
22,00

Штыревой заземлитель 14 мм. 

омеднѐнный St/Cu

Штыревой заземлитель 14 мм.из 

нержавейки VA 
22,44

22,22

GR 060301
Штыревой заземлитель 14 мм. 

оцинкованный St/Zn

3
 0

0
0
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 060403
Штырь заземления 16 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060406
Штырь заземления 16 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060408
Штырь заземления 16 мм. стальной 

St
22,00

    Штырь заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штырь заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060401
Штырь заземления 16 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060402
Штырь заземления 16 мм. медный  

Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Штырь заземления 16 мм. Длинна 3 метра

    Штырь заземления 16 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземление. Штырь заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Штырь заземления из 

стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Штырь заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет 

эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.
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Штырь заземления 16 мм. 

стальной St
22,00

GR 060406
Штырь заземления 16 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Штырь заземления 16 мм. Длинна 3 метра

    Штырь заземления 16 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземление. Штырь заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Штырь заземления из 

стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Штырь заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет 

эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Штырь заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Штырь 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060401
Штырь заземления 16 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060402
Штырь заземления 16 мм. медный  

Cu
25,30

GR 060403
Штырь заземления 16 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060408
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GR 060503
Штыревой заземлитель 18 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060506
Штыревой заземлитель 18 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060508
Штыревой заземлитель 18 мм. 

стальной St
22,00

    Штыревой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060501
Штыревой заземлитель 18 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060502
Штыревой заземлитель 18 мм.  

медный  Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Штыревой заземлитель 18 мм. Длинна 3 000 мм.

    Штыревой заземлитель 18 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штыревой заземлитель. Штыревой заземлитель из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист
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Штыревой заземлитель 18 мм. 

стальной St
22,00

GR 060506
Штыревой заземлитель 18 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Штыревой заземлитель 18 мм. Длинна 3 000 мм.

    Штыревой заземлитель 18 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штыревой заземлитель. Штыревой заземлитель из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Штыревой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Штырь 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Штыревой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.

GR 060501
Штыревой заземлитель 18 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060502
Штыревой заземлитель 18 мм.  

медный  Cu
25,30

GR 060503
Штыревой заземлитель 18 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060508
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GR 060603
Штырь заземления 20 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060606
Штырь заземления 20 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060608
Штырь заземления 20 мм. стальной 

St
22,00

    Штырь заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штырь заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060601
Штырь заземления 20 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060602
Штырь заземления 20 мм. медный  

Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Штырь заземления 20 мм. Длинна 3 метра

    Штырь заземления 20 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземление. Штырь заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Штырь заземления из 

стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Штырь заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет 

эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.
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Штырь заземления 20 мм. 

стальной St
22,00

GR 060606
Штырь заземления 20 мм. 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Штырь заземления 20 мм. Длинна 3 метра

    Штырь заземления 20 мм. длинной 3 000 мм. для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации стержня 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземление. Штырь заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Штырь заземления из 

стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Штырь заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет 

эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Штырь заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Штырь 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060601
Штырь заземления 20 мм. 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060602
Штырь заземления 20 мм. медный  

Cu
25,30

GR 060603
Штырь заземления 20 мм. из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060608
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GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

    Стержень заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержень заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Стержень заземления 14 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 14 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.
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Стержень заземления стальной St 22,00

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

Стержень заземления 14 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 14 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Стержень заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Стержень 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержень заземления 16 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 16 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30
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GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

    Стержень заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержень заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.



Стержень заземления 16 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 16 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Стержень заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Стержень 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержень заземления 18 мм. Длинна 1,5 метра с резьбой

    Стержень заземления 18 мм. Длинной 1,5 метра с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов.. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный Стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

    Стержень заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержень заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.



Стержень заземления 18 мм. Длинна 1,5 метра с резьбой

    Стержень заземления 18 мм. Длинной 1,5 метра с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов.. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный Стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Стержень заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Стержень 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержень заземления 20 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 20 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

    Стержень заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержень заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.



Стержень заземления 20 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой

    Стержень заземления 20 мм. Длинной 1500 мм. с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный стержень заземление. Стержень заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержень заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержень заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.     Стержень заземления выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. Стержень 

заземления бывает из оцинкованной 

стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали 

VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от 

правильного монтажа заземления. В связи 

с чем целесообразно доверять монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержень заземления 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302 Стержень заземления медный  Cu 25,30

GR 060303
Стержень заземления из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308 Стержень заземления стальной St 22,00

GR 060306
Стержень заземления омеднѐнный 

St/Cu
22,22
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Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой заземлитель 14 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

    Стержневой заземлитель 14 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060308
Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

    Стержневой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.



Стержневой заземлитель 14 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и острым 

окончанием

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Стержневой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302

    Стержневой заземлитель 14 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308
Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060308
Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

    Стержневой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой заземлитель 16 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

    Стержневой заземлитель 16 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0612

Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Стержневой заземлитель 16 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и острым 

окончанием

    Стержневой заземлитель 16 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Стержневой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308

1
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Ø14 
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GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060308
Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

    Стержневой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой заземлитель 18 мм. Длинна 1,5 метра с резьбой и 

острым окончанием

    Стержневой заземлитель 18 мм. длинной 1,5метра с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0613

Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Стержневой заземлитель 18 мм. Длинна 1,5 метра с резьбой и острым 

окончанием

    Стержневой заземлитель 18 мм. длинной 1,5метра с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Стержневой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308
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GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

GR 060308
Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

    Стержневой заземлитель выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 

мм. Стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забивания стержня в грунт и сроки его 

эксплуатации. Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей 

стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем целесообразно 

доверять монтаж хорошим и грамотным 

специалистам.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для полосы. А в раздели соединители 

большой выбор соединителей разных размеров.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

Техническая информация Паспорт изделия

Стержневой заземлитель 20 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

    Стержневой заземлитель 20 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0614

Стержневой заземлитель стальной 

St
22,00

GR 060306
Стержневой заземлитель 

омеднѐнный St/Cu
22,22

Стержневой заземлитель 20 мм. Длинна 1500 мм. с резьбой и острым 

окончанием

    Стержневой заземлитель 20 мм. длинной 1500 мм. с резьбой и острым окончанием для 

молниезащиты выпускается из различных материалов. От материала зависит срок 

эксплуатации стержня заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более 

низким сопротивление является медный стержень заземление. Стержневой заземлитель из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Стержневой заземлитель из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Стержневой заземлитель из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул (код) Материал. Вес кг.
    Стержневой заземлитель выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., 

Ø16 мм., Ø18 мм. и Ø20 мм. Стержень 

любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит 

от возможности забивания стержня в 

грунт и сроки его эксплуатации. 

Стержневой заземлитель бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и стали St. Во многом срок 

эксплуатации зависит от правильного 

монтажа заземления. В связи с чем 

целесообразно доверять монтаж хорошим 

и грамотным специалистам.

GR 060301
Стержневой заземлитель 

оцинкованный St/Zn
22,00

GR 060302
Стержневой заземлитель медный  

Cu
25,30

GR 060303
Стержневой заземлитель из 

нержавейки VA 
22,44

GR 060308
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GR 062009
Полоса заземления 

стальная 40х4 мм. St
1,25

А - 40 мм.

В - 4 мм.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для различных видов кровельного 

покрытия. А в раздели соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

      Полоса заземления 40х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса заземления оцинкованная 40х4, 

Полоса заземления медная 40х4, Полоса 

заземления из нержавейки 40х4, Полоса 

заземления омеднѐнная 40х4, Полоса заземления 

стальная 40х4.

GR 062003
Полоса заземления из 

нержавейки 40х4 мм. VA 
1,25

GR 062006
Полоса заземления 

омедненная 40х4 мм. St/Cu
1,25

GR 062001

Полоса заземления 

оцинкованная 40х4 мм. 

St/Zn

1,22

GR 062002
Полоса заземления медная 

40х4 мм. Cu
1,43

Техническая информация Паспорт изделия

Полоса заземления 40х4 мм.

    Полоса заземления 40х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. Под заказ мы 

готовы изготовить полосу любого сечения.

Артикул Материал
Вес           

кг.



GR 062001
Полоса заземления оцинкованная 40х4 

мм. St/Zn
1,22

GR 062002
Полоса заземления медная 40х4 мм. 

Cu
1,43

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0620
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

GR 062009
Полоса заземления стальная 40х4 мм. 

St
1,25

      Полоса заземления 

40х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса 

заземления оцинкованная 

40х4, Полоса заземления 

медная 40х4, Полоса 

заземления из нержавейки 

40х4, Полоса заземления 

омеднѐнная 40х4, Полоса 

заземления стальная 40х4.

А - 40 мм. В - 4 мм.

Арт. Материал. Вес кг.

GR 062003
Полоса заземления из нержавейки 

40х4 мм. VA 
1,25

GR 062006
Полоса заземления омедненная 40х4 

мм. St/Cu
1,25

    Полоса заземления 40х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. Под заказ мы 

готовы изготовить полосу любого сечения.

Полоса заземления 40х4 мм.

40х4 



GR 062109
Полоса заземления 

стальная 40х5 мм. St
1,25

      Полоса заземления 40х5 мм. на складе в 

наличии. Полоса заземления оцинкованная 40х5, 

полоса медная 40х5, Полоса заземления из 

нержавейки 40х5, Полоса заземления омеднѐнная 

40х5, Полоса заземления стальная 40х5.

А - 40 мм.

В - 5 мм.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для различных видов кровельного 

покрытия. А в раздели соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 062103
Полоса заземления из 

нержавейки 40х5 мм. VA 
1,25

GR 062106
Полоса заземления 

омедненная 40х5 мм. St/Cu
1,25

GR 062101

Полоса заземления 

оцинкованная 40х5 мм. 

St/Zn

1,58

GR 0652102 Полоса медная 40х5 мм. Cu 1,43

Техническая информация Паспорт изделия

Полоса заземления 40х5 мм.

        Полоса заземления 40х5 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. Под заказ мы 

готовы изготовить полосу заземления любого сечения.

Артикул Материал
Вес           

кг.



1,43

1,25

1,25

      Полоса заземления 

40х5 мм. на складе в 

наличии. Полоса 

заземления оцинкованная 

40х5, полоса медная 40х5, 

Полоса заземления из 

нержавейки 40х5, Полоса 

заземления омеднѐнная 

40х5, Полоса заземления 

стальная 40х5.

GR 062109
Полоса заземления стальная 40х5 мм. 

St
1,25

GR 062101

GR 0652102

GR 062103

GR 062106
Полоса заземления омедненная 40х5 

мм. St/Cu

Полоса заземления оцинкованная 40х5 

мм. St/Zn

Полоса медная 40х5 мм. Cu

Полоса заземления из нержавейки 

40х5 мм. VA 

1,58

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0621
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

А - 40 мм. В - 5 мм.

Арт. Материал. Вес кг.

        Полоса заземления 40х5 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. Под заказ мы 

готовы изготовить полосу заземления любого сечения.

Полоса заземления 40х5 мм.

40х5 



GR 062209
Полоса для заземления  

стальная 50х4 мм. St
0,78

А - 50 мм.

В - 4 мм.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для различных видов кровельного 

покрытия. А в раздели соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

      Полоса для заземления 50х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса для заземления оцинкованная 

50х4, Полоса для заземления медная 50х4, 

Полоса для заземления из нержавейки 50х4, 

Полоса для заземления омеднѐнная 50х4, Полоса 

для заземления стальная 50х4.

GR 062203
Полоса для заземления  из 

нержавейки 50х4 мм. VA 
0,78

GR 062206
Полоса для заземления  

омедненная 50х4 мм. St/Cu
0,78

GR 062201

Полоса для заземления  

оцинкованная 50х4 мм. 

St/Zn

1,58

GR 062202
Полоса для заземления  

медная 50х4 мм. Cu
0,90

Техническая информация Паспорт изделия

Полоса для заземления 50х4 мм.

       Полоса для заземления 50х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы для заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы для заземления возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. 

Под заказ мы готовы изготовить полосу для заземления любого сечения.

Артикул Материал
Вес           

кг.



0,78

1,58

0,90

      Полоса для заземления 

50х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса для 

заземления оцинкованная 

50х4, Полоса для 

заземления медная 50х4, 

Полоса для заземления из 

нержавейки 50х4, Полоса 

для заземления 

омеднѐнная 50х4, Полоса 

для заземления стальная 

50х4.

Лист

0622
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Изм. Лист № док Подп. Дата

Полоса для заземления  стальная 50х4 

мм. St

GR 062201

0,78

А - 50 мм. В - 4 мм.

Арт. Материал. Вес кг.

GR 062209

       Полоса для заземления 50х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы для заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полосы для заземления возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. 

Под заказ мы готовы изготовить полосу для заземления любого сечения.

GR 062202

GR 062203

GR 062206
Полоса для заземления  омедненная 

50х4 мм. St/Cu

Полоса для заземления  оцинкованная 

50х4 мм. St/Zn

Полоса для заземления  медная 50х4 

мм. Cu

Полоса для заземления  из 

нержавейки 50х4 мм. VA 
0,78

Полоса для заземления 50х4 мм.

50х4 



GR 062309
Полоса для заземления 

стальная 25х4 мм. St
0,78

А - 25 мм.

В - 4 мм.

     В разделе держатели вы можете посмотреть и подобрать держатели для различных видов кровельного 

покрытия. А в раздели соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

      Полоса для заземления 25х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса для заземления оцинкованная 

25х4, Полоса для заземления медная 25х4, 

Полоса для заземления из нержавейки 25х4, 

Полоса для заземления омеднѐнная 25х4, Полоса 

для заземления стальная 25х4.

GR 062303
Полоса для заземления из 

нержавейки 25х4 мм. VA 
0,78

GR 062306
Полоса для заземления 

омедненная 25х4 мм. St/Cu
0,78

GR 062301

Полоса для заземления 

оцинкованная 25х4 мм. 

St/Zn

0,79

GR 062302
Полоса для заземления 

медная 25х4 мм. Cu
0,90

Техническая информация Паспорт изделия

Полоса для заземления 25х4 мм.

       Полоса для заземления 25х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы для заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полоса для заземления возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. 

Под заказ мы готовы изготовить полосу для заземления любого сечения.

Артикул Материал
Вес           

кг.



Полоса для заземления из нержавейки 

25х4 мм. VA 
GR 062303 0,78

GR 062306
Полоса для заземления омедненная 

25х4 мм. St/Cu
0,78

Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0623
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

      Полоса для заземления 

25х4 мм. на складе в 

наличии. Полоса для 

заземления оцинкованная 

25х4, Полоса для 

заземления медная 25х4, 

Полоса для заземления из 

нержавейки 25х4, Полоса 

для заземления 

омеднѐнная 25х4, Полоса 

для заземления стальная 

25х4.
GR 062309

А - 25 мм. В - 4 мм.

Арт. Материал. Вес кг.

       Полоса для заземления 25х4 мм. используется для выполнении заземлении зданий  и 

сооружений. От материала зависит срок эксплуатации полосы для заземления и его 

сопротивление В продаже бухты весом примерно до 50 кг и хлысты по 6 метров. Некоторые 

виды полоса для заземления возможна продажа бухтами нужной длинны по вашему заказу. 

Под заказ мы готовы изготовить полосу для заземления любого сечения.

Полоса для заземления стальная 25х4 

мм. St
0,78

GR 062301
Полоса для заземления оцинкованная 

25х4 мм. St/Zn
0,79

GR 062302
Полоса для заземления медная 25х4 

мм. Cu
0,90

Полоса для заземления 25х4 мм.

25х4 



     ГШЗ – это специальная деталь, которая 

применяется при выравнивании потенциалов 

в частных домах и промышленных 

помещениях.

GR 062502 ГШЗ 0,90

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

       ГШЗ изготавливается в соответствии с 

ГОСТом 434-78, и характеризуется высоким 

уровнем чистоты сплава с содержанием меди 

на уровне 99%. Каждая ГШЗ маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Техническая информация Паспорт изделия

ГШЗ

       Благодаря высокому качеству исходного материала, ГШЗ рассчитана на эксплуатацию в 

условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при максимальном рабочем 

напряжении в 1000 W. ГШЗ могут быть использованы не только внутри помещений, но и 

снаружи. В связи с чем при наружном способе установки ГШЗ показывают эффективную 

защиту от молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, ГШЗ 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если ГШЗ не установлена, то открытые 

детали электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.



       Благодаря высокому качеству исходного материала, ГШЗ рассчитана на эксплуатацию в 

условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при максимальном рабочем 

напряжении в 1000 W. ГШЗ могут быть использованы не только внутри помещений, но и 

снаружи. В связи с чем при наружном способе установки ГШЗ показывают эффективную 

защиту от молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, ГШЗ 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если ГШЗ не установлена, то открытые 

детали электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

GR 062502 ГШЗ 0,90

ГШЗ

МатериалАртикул (код) Вес кг.

       ГШЗ изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и характеризуется высоким 

уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. Каждая ГШЗ маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0625
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 062602 Шина на изоляторах

       Шина на изоляторах изготавливается в 

соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты 

сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина на изоляторах маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

     Шина на изоляторах – это специальная 

деталь, которая применяется при 

выравнивании потенциалов в частных домах 

и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина на изоляторах рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и часто 

монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина на изоляторах непременно 

соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина на изоляторах не установлена, то открытые 

детали электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина на изоляторах рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина на изоляторах могут быть использованы 

не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

шина на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, шина на изоляторах непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если шина на изоляторах не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Лист

Изм. Лист № док Подп.
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Дата

Шина на изоляторах

Артикул (код) Материал Вес кг.

0626

GR 062602 Шина на изоляторах 0,00

       Шина на изоляторах изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина на изоляторах маркируется с обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.
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E-mail: z6643015@yandex.ru

Техническая информация Паспорт изделия

Шина заземления на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления на изоляторах могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина заземления на изоляторах показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

заземления на изоляторах непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

заземления на изоляторах не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 062702
Шина заземления на 

изоляторах

       Шина заземления на изоляторах 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина заземления на 

изоляторах маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина заземления на изоляторах – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Подп. Дата

Шина заземления на изоляторах

Артикул (код) Материал Вес кг.

0627

GR 062702 Шина заземления на изоляторах 0,00

       Шина заземления на изоляторах изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина заземления на изоляторах маркируется с обязательным указанием толщины, 

ширины и длины.

Лист

Изм. Лист № док

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления на изоляторах могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина заземления на изоляторах показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

заземления на изоляторах непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

заземления на изоляторах не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 062802 Шина земля на изоляторах

       Шина земля на изоляторах 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина земля на 

изоляторах маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина земля на изоляторах – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина земля на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина земля на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина земля на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина земля на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина земля на изоляторах 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина земля на изоляторах не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



Лист

Изм. Лист № док Подп.
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Дата

Шина земля на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина земля на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина земля на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина земля на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина земля на изоляторах 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина земля на изоляторах не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

0628

GR 062802 Шина земля на изоляторах 0,00

       Шина земля на изоляторах изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина земля на изоляторах маркируется с обязательным указанием толщины, 

ширины и длины.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 062902 Шина ноль на изоляторах

       Шина ноль на изоляторах 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина ноль на 

изоляторах маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина ноль на изоляторах – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина ноль на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина ноль на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина ноль на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина ноль на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина ноль на изоляторах 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина ноль на изоляторах не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



Лист

Изм. Лист № док Подп.
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Дата

Шина ноль на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина ноль на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина ноль на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина ноль на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина ноль на изоляторах 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина ноль на изоляторах не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

0629

GR 062902 Шина ноль на изоляторах 0,00

       Шина ноль на изоляторах изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина ноль на изоляторах маркируется с обязательным указанием толщины, ширины 

и длины.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063002
Нулевая шина на 

изоляторах

       Нулевая шина на изоляторах 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая нулевая шина на 

изоляторах маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     нулевая шина на изоляторах – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Нулевая шина на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, нулевая шина на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Нулевая шина на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки нулевая шина на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии 

и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, нулевая шина на 

изоляторах непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если нулевая шина на 

изоляторах не установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки 

тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



Лист

Изм. Лист № док Подп.
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Дата

Нулевая шина на изоляторах

       Благодаря высокому качеству исходного материала, нулевая шина на изоляторах 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Нулевая шина на изоляторах могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки нулевая шина на изоляторах показывают эффективную защиту от молнии 

и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, нулевая шина на 

изоляторах непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если нулевая шина на 

изоляторах не установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки 

тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

0630

GR 063002 Нулевая шина на изоляторах 0,00

       Нулевая шина на изоляторах изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая нулевая шина на изоляторах маркируется с обязательным указанием толщины, 

ширины и длины.
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GR 063102 Шина нулевая

       Шина нулевая изготавливается в 

соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты 

сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина нулевая маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

     шина нулевая – это специальная деталь, 

которая применяется при выравнивании 

потенциалов в частных домах и 

промышленных помещениях.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина нулевая рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина нулевая могут быть использованы не 

только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

шина нулевая показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, шина нулевая непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если шина нулевая не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина нулевая



Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0631
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

       Шина нулевая изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и характеризуется 

высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. Каждая шина нулевая 

маркируется с обязательным указанием толщины, ширины и длины.

Шина нулевая

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина нулевая рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина нулевая могут быть использованы не 

только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

шина нулевая показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, шина нулевая непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если шина нулевая не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063102 Шина нулевая 0,00

4
 

400 

4
0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063202 Шина заземления

       Шина заземления изготавливается в 

соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты 

сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина заземления маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

     шина заземления – это специальная 

деталь, которая применяется при 

выравнивании потенциалов в частных домах 

и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина заземления

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления могут быть использованы 

не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

шина заземления показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, шина заземления непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если шина заземления не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Шина заземления изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и характеризуется 

высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. Каждая шина 

заземления маркируется с обязательным указанием толщины, ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0632

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления могут быть использованы 

не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

шина заземления показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, шина заземления непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если шина заземления не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063202 Шина заземления 0,00

Шина заземления

4
 

400 
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0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063302 Шина заземления медная

       Шина заземления медная 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина заземления 

медная маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина заземления медная – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина заземления медная

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления медная 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления медная могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина заземления медная показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина заземления медная 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина заземления медная не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Шина заземления медная изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина заземления медная маркируется с обязательным указанием толщины, ширины 

и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0633

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина заземления медная 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина заземления медная могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина заземления медная показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина заземления медная 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина заземления медная не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063302 Шина заземления медная 0,00

Шина заземления медная
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400 
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063402 Главная шина заземления

       Главная шина заземления 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая главная шина 

заземления маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     главная шина заземления – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Главная шина заземления

       Благодаря высокому качеству исходного материала, главная шина заземления 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Главная шина заземления могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки главная шина заземления показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, главная шина заземления 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если главная шина заземления не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Главная шина заземления изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая главная шина заземления маркируется с обязательным указанием толщины, ширины 

и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0634

       Благодаря высокому качеству исходного материала, главная шина заземления 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Главная шина заземления могут быть 

использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки главная шина заземления показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, главная шина заземления 

непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если главная шина заземления не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063402 Главная шина заземления 0,00

Главная шина заземления

4
 

400 
4



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063502

Главная шина 

функционального 

заземления

       Главная шина функционального 

заземления изготавливается в соответствии с 

ГОСТом 434-78, и характеризуется высоким 

уровнем чистоты сплава с содержанием меди 

на уровне 99%. Каждая главная шина 

функционального заземления маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

     главная шина функционального 

заземления – это специальная деталь, 

которая применяется при выравнивании 

потенциалов в частных домах и 

промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Главная шина функционального заземления

       Благодаря высокому качеству исходного материала, главная шина функционального 

заземления рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С 

до +280 С, при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Главная шина 

функционального заземления могут быть использованы не только внутри помещений, но и 

снаружи. В связи с чем при наружном способе установки главная шина функционального 

заземления показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при монтаже 

молниезащиты. А самое главное, главная шина функционального заземления непременно 

соединяют с молниеотводом. И ещѐ если главная шина функционального заземления не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Главная шина функционального заземления изготавливается в соответствии с ГОСТом 

434-78, и характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 

99%. Каждая главная шина функционального заземления маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0635

       Благодаря высокому качеству исходного материала, главная шина функционального 

заземления рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С 

до +280 С, при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Главная шина 

функционального заземления могут быть использованы не только внутри помещений, но и 

снаружи. В связи с чем при наружном способе установки главная шина функционального 

заземления показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при монтаже 

молниезащиты. А самое главное, главная шина функционального заземления непременно 

соединяют с молниеотводом. И ещѐ если главная шина функционального заземления не 

установлена, то открытые детали электрического прибора во время протечки тока могут 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063502 Главная шина функционального заземления 0,00

Главная шина функционального заземления

4
 

400 

4
0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063602
Шина выравнивания 

потенциалов

       Шина выравнивания потенциалов 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина выравнивания 

потенциалов маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина выравнивания потенциалов – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина выравнивания потенциалов

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина выравнивания потенциалов 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина выравнивания потенциалов могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина выравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

выравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

выравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Шина выравнивания потенциалов изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина выравнивания потенциалов маркируется с обязательным указанием толщины, 

ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0636

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина выравнивания потенциалов 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина выравнивания потенциалов могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина выравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

выравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

выравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063602 Шина выравнивания потенциалов 0,00

Шина выравнивания потенциалов

4
 

400 

4
0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063702
Шина уравнивания 

потенциалов

       Шина уравнивания потенциалов 

изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-

78, и характеризуется высоким уровнем 

чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина уравнивания 

потенциалов маркируется с обязательным 

указанием толщины, ширины и длины.

     шина уравнивания потенциалов – это 

специальная деталь, которая применяется 

при выравнивании потенциалов в частных 

домах и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина уравнивания потенциалов

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина уравнивания потенциалов 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина уравнивания потенциалов могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина уравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

уравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

уравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Шина уравнивания потенциалов изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая шина уравнивания потенциалов маркируется с обязательным указанием толщины, 

ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0637

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина уравнивания потенциалов 

рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, 

при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина уравнивания потенциалов могут 

быть использованы не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном 

способе установки шина уравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от 

молнии и часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина 

уравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

уравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали электрического прибора во 

время протечки тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063702 Шина уравнивания потенциалов 0,00

Шина уравнивания потенциалов

4
 

400 

4
0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063802
Шина дополнительного 

уравнивания потенциалов

       Шина дополнительного уравнивания 

потенциалов изготавливается в соответствии 

с ГОСТом 434-78, и характеризуется высоким 

уровнем чистоты сплава с содержанием меди 

на уровне 99%. Каждая шина 

дополнительного уравнивания потенциалов 

маркируется с обязательным указанием 

толщины, ширины и длины.

     шина дополнительного уравнивания 

потенциалов – это специальная деталь, 

которая применяется при выравнивании 

потенциалов в частных домах и 

промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Шина дополнительного уравнивания потенциалов

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина дополнительного 

уравнивания потенциалов рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в 

пределах от -55 С до +280 С, при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина 

дополнительного уравнивания потенциалов могут быть использованы не только внутри 

помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки шина 

дополнительного уравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина дополнительного 

уравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

дополнительного уравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Шина дополнительного уравнивания потенциалов изготавливается в соответствии с 

ГОСТом 434-78, и характеризуется высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на 

уровне 99%. Каждая шина дополнительного уравнивания потенциалов маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0638

       Благодаря высокому качеству исходного материала, шина дополнительного 

уравнивания потенциалов рассчитана на эксплуатацию в условиях рабочих температур в 

пределах от -55 С до +280 С, при максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Шина 

дополнительного уравнивания потенциалов могут быть использованы не только внутри 

помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки шина 

дополнительного уравнивания потенциалов показывают эффективную защиту от молнии и 

часто монтируются при монтаже молниезащиты. А самое главное, шина дополнительного 

уравнивания потенциалов непременно соединяют с молниеотводом. И ещѐ если шина 

дополнительного уравнивания потенциалов не установлена, то открытые детали 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063802 Шина дополнительного уравнивания потенциалов 0,00

Шина дополнительного уравнивания потенциалов

4
 

400 
4
0
 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 063902 Изолятор шинный

       Изолятор шинный изготавливается в 

соответствии с ГОСТом 434-78, и 

характеризуется высоким уровнем чистоты 

сплава с содержанием меди на уровне 99%. 

Каждая изолятор шинный маркируется с 

обязательным указанием толщины, ширины и 

длины.

     изолятор шинный – это специальная 

деталь, которая применяется при 

выравнивании потенциалов в частных домах 

и промышленных помещениях.

Техническая информация Паспорт изделия

Изолятор шинный

       Благодаря высокому качеству исходного материала, изолятор шинный рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Изолятор шинный могут быть использованы 

не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

изолятор шинный показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, изолятор шинный непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если изолятор шинный не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



       Изолятор шинный изготавливается в соответствии с ГОСТом 434-78, и характеризуется 

высоким уровнем чистоты сплава с содержанием меди на уровне 99%. Каждая изолятор 

шинный маркируется с обязательным указанием толщины, ширины и длины.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0639

       Благодаря высокому качеству исходного материала, изолятор шинный рассчитана на 

эксплуатацию в условиях рабочих температур в пределах от -55 С до +280 С, при 

максимальном рабочем напряжении в 1000 W. Изолятор шинный могут быть использованы 

не только внутри помещений, но и снаружи. В связи с чем при наружном способе установки 

изолятор шинный показывают эффективную защиту от молнии и часто монтируются при 

монтаже молниезащиты. А самое главное, изолятор шинный непременно соединяют с 

молниеотводом. И ещѐ если изолятор шинный не установлена, то открытые детали 

электрического прибора во время протечки тока могут поразить человека.

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 063902 Изолятор шинный 0,00

Изолятор шинный

400 

4
0
 



Техническая информация Паспорт изделия

Насадка для забивания заземления SDS-MAX

 Насадка для забивания заземления SDS-MAX предназначена для передачи ударного усилия 

от вибромолота к головке стержня

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064109
Насадка для забивания 

заземления SDS-MAX
1,80



Техническая информация Паспорт изделия

Насадка для забивания заземления SDS

      Насадка для забивания заземления SDS предназначена для передачи ударного усилия 

от вибромолота к головке стержня.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064209
Насадка для забивания 

заземления SDS
1,50



Техническая информация Паспорт изделия

Наконечник заземления

       Наконечники заземления применяются для облегчения заглубления стержней 

заземления системы заземления, а также для минимизации повреждения антикоррозионного 

слоя стержней заземления при монтаже. Изделие выполнено из стали и имеет заостренную 

форму. Наконечник заземления имеет внутреннюю резьбу и накручивается на первый 

стержень заземления.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064301
Наконечник заземления с 

внутренней резьбой М14
0,10

GR 064304
Наконечник заземления с 

внутренней резьбой М20
0,10

GR 064302
Наконечник заземления с 

внутренней резьбой М16
0,10

GR 064303
Наконечник заземления с 

внутренней резьбой М18
0,10



Техническая информация Паспорт изделия

Электропроводящая смазка

       Надежные смазка для контактов. Электропроводящая смазка — смазка, либо паста, 

предназначенная для снижения величины переходного контактного сопротивления в 

электрических контактах

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064400 Электропроводящая смазка 0,05



Техническая информация Паспорт изделия

Лента герметик

       Лента герметик предназначена для изоляции от почвенной коррозии и бактерий  

соединений заземляющих проводников. Высокостойкая к неорганическим кислотам, 

щелочам, солям и микроорганизмам, высоко- герметичная в отношении воды, водянного 

пара и газа. Используется для защиты соеденений стержней заземления.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064500 Лента герметик



GR 064608

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. 

стальная St

0,10

Муфта соединительная заземления Ø14 мм. 

выпускается из оцинкованной стали St/Zn, 

меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию 

покупателя пластины соединительные муфты 

могут быть изготовленный из различных 

видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала 

варьируется от 3 мм. до 5 мм.

GR 064603

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. из 

нержавейки VA 

0,10

GR 064606

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. 

омеднѐнная St/Cu

0,10

Техническая информация Паспорт изделия

Муфта соединительная заземления Ø14 мм.

      Муфта соединительная заземления Ø14 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. 

оцинкованная St/Zn

0,10

GR 064602

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. 

медная  Cu

0,12

GR 064601

0,12

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 064608

Муфта соединительная 

заземления Ø14 мм. из 

латуни Cu/Zn



Муфта соединительная заземления Ø14 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины 

соединительные муфты могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала варьируется от 3 мм. до 5 мм.

GR 064602 Муфта соединительная заземления Ø14 мм. медная  Cu 0,12

0,12

GR 064603 Муфта соединительная заземления Ø14 мм. из нержавейки VA  0,10

GR 064606 Муфта соединительная заземления Ø14 мм. омеднѐнная St/Cu 0,10

GR 064608

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0646

Муфта соединительная заземления Ø14 мм. из латуни Cu/Zn

      Муфта соединительная заземления Ø14 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 064601 Муфта соединительная заземления Ø14 мм. оцинкованная St/Zn 0,10

Муфта соединительная заземления Ø14 мм.

Ø20 

М14 

6
0
 



Техническая информация Паспорт изделия

Муфта соединительная заземления Ø16 мм.

GR 064706

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. 

омеднѐнная St/Cu

0,10

GR 064708

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. из 

латуни Cu/Zn

GR 064702

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. 

медная  Cu

0,12

GR 064703

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. из 

нержавейки VA 

0,10

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

      Муфта соединительная заземления Ø16 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 064701

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. 

оцинкованная St/Zn

0,10

0,12

GR 064708

Муфта соединительная 

заземления Ø16 мм. 

стальная St

0,10

Муфта соединительная заземления Ø16 мм. 

выпускается из оцинкованной стали St/Zn, 

меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию 

покупателя пластины соединительные муфты 

могут быть изготовленный из различных 

видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала 

варьируется от 3 мм. до 5 мм.



0,10

GR 064706 Муфта соединительная заземления Ø16 мм. омеднѐнная St/Cu 0,10

Муфта соединительная заземления Ø16 мм.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0647

0,12

Муфта соединительная заземления Ø16 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины 

соединительные муфты могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала варьируется от 3 мм. до 5 мм.

      Муфта соединительная заземления Ø16 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 064701 Муфта соединительная заземления Ø16 мм. оцинкованная St/Zn 0,10

GR 064708 Муфта соединительная заземления Ø16 мм. из латуни Cu/Zn

GR 064702 Муфта соединительная заземления Ø16 мм. медная  Cu 0,12

GR 064703 Муфта соединительная заземления Ø16 мм. из нержавейки VA 

Ø22 

М16 
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Техническая информация Паспорт изделия

Муфта соединительная заземления Ø18 мм.

GR 064806

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. 

омеднѐнная St/Cu

0,10

GR 064808

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. из 

латуни Cu/Zn

0,12

GR 064802

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. 

медная  Cu

0,12

GR 064803

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. из 

нержавейки VA 

0,10

      Муфта соединительная заземления Ø18 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 064801

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. 

оцинкованная St/Zn

0,10

Муфта соединительная заземления Ø18 мм. 

выпускается из оцинкованной стали St/Zn, 

меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию 

покупателя пластины соединительные муфты 

могут быть изготовленный из различных 

видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала 

варьируется от 3 мм. до 5 мм.

GR 064808

Муфта соединительная 

заземления Ø18 мм. 

стальная St

0,10

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Муфта соединительная заземления Ø18 мм.

      Муфта соединительная заземления Ø18 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 064801 Муфта соединительная заземления Ø18 мм. оцинкованная St/Zn 0,10

GR 064802 Муфта соединительная заземления Ø18 мм. медная  Cu 0,12

Дата

GR 064803 Муфта соединительная заземления Ø18 мм. из нержавейки VA  0,10

GR 064806 Муфта соединительная заземления Ø18 мм. омеднѐнная St/Cu 0,10

0648

GR 064808 Муфта соединительная заземления Ø18 мм. из латуни Cu/Zn 0,12

Муфта соединительная заземления Ø18 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины 

соединительные муфты могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала варьируется от 3 мм. до 5 мм.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп.
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GR 064906

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. 

омеднѐнная St/Cu

0,10

Техническая информация Паспорт изделия

Муфта соединительная заземления Ø20 мм.

GR 064902

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. 

медная  Cu

0,12

GR 064903

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. из 

нержавейки VA 

0,10

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

Муфта соединительная заземления Ø20 мм. 

выпускается из оцинкованной стали St/Zn, 

меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной 

стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию 

покупателя пластины соединительные муфты 

могут быть изготовленный из различных 

видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала 

варьируется от 3 мм. до 5 мм.

GR 064908

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. из 

латуни Cu/Zn

0,12

GR 064908

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. 

стальная St

0,10

      Муфта соединительная заземления Ø20 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 064901

Муфта соединительная 

заземления Ø20 мм. 

оцинкованная St/Zn

0,10



Муфта соединительная заземления Ø20 мм.

      Муфта соединительная заземления Ø20 мм. предназначен для стержня заземления. 

Муфта соединительная заземления выпускаются из различных материалов что дает 

возможность соединять стержни заземления из льбых материалов. При помощи муфты 

можно соединить и нарастить стержни параллельно. 

Артикул (код) Материал Вес кг.

GR 064901 Муфта соединительная заземления Ø20 мм. оцинкованная St/Zn 0,10

GR 064902 Муфта соединительная заземления Ø20 мм. медная  Cu 0,12

GR 064903 Муфта соединительная заземления Ø20 мм. из нержавейки VA  0,10

GR 064906 Муфта соединительная заземления Ø20 мм. омеднѐнная St/Cu 0,10

GR 064908 Муфта соединительная заземления Ø20 мм. из латуни Cu/Zn 0,12

Муфта соединительная заземления Ø20 мм. выпускается из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и латуни Cu/Zn. По желанию покупателя пластины 

соединительные муфты могут быть изготовленный из различных видов материала. Толщина муфт в 

зависимости от назначения и материала варьируется от 3 мм. до 5 мм.

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист № док Подп. Дата 0649
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 3 метра.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065001
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
4,29

GR 065002 Штыревое заземление медное  Cu 4,93

GR 065003
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
4,38

GR 065006
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
4,33

GR 065008 Штыревое заземление стальное St 4,29

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
1 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
2 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 3 метра.

2 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065001
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
4,29

GR 065002
Штыревое заземление медное  

Cu
4,93

GR 065003
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
4,38

GR 065006
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
4,33

GR 065008
Штыревое заземление 

стальное St
4,29

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0650
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GR 065101
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
6,21

GR 065102 Штыревое заземление медное  Cu 7,14

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
2 1,80

GR 065103

Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 4,5 метра.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
6,33

GR 065106
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
6,27

GR 065108 Штыревое заземление стальное St 6,21

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
3 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

www.gromostar.ru Москва
E-mail: z6643015@yandex.ru

Тел: +7 (495) 664-30-15



0651

6,27

GR 065108
Штыревое заземление 

стальное St
6,21

Лист
ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Изм. Лист №док Подп. Дата

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 4,5 метра.

3

1

шт.

2 шт. 1 шт.

шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065101
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
6,21

GR 065102
Штыревое заземление медное  

Cu
7,14

GR 065103
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
6,33

GR 065106
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 6 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065201
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
8,13

GR 065202 Штыревое заземление медное  Cu 9,35

GR 065203
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
8,29

GR 065206
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
8,21

GR 065208 Штыревое заземление стальное St 8,13

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
3 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
4 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 6 метров.

4 шт.

3 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065201
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
8,13

GR 065202
Штыревое заземление медное  

Cu
9,35

GR 065203
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
8,29

GR 065206
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
8,21

GR 065208
Штыревое заземление 

стальное St
8,13

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0652
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 7,5 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 7,5 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065301
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
10,05

GR 065302 Штыревое заземление медное  Cu 11,56

GR 065303
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
10,25

GR 065306
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
10,15

GR 065308 Штыревое заземление стальное St 10,05

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
4 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
5 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 7,5 метров.

5 шт.

4 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 7,5 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065301
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
10,05

GR 065302
Штыревое заземление медное  

Cu
11,56

GR 065303
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
10,25

GR 065306
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
10,15

GR 065308
Штыревое заземление 

стальное St
10,05

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0653
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 9 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 9 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065401
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
11,97

GR 065402 Штыревое заземление медное  Cu 13,77

GR 065403
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
12,21

GR 065406
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
12,09

GR 065408 Штыревое заземление стальное St 11,97

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
5 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
6 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 9 метров.

6 шт.

5 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 9 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065401
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
11,97

GR 065402
Штыревое заземление медное  

Cu
13,77

GR 065403
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
12,21

GR 065406
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
12,09

GR 065408
Штыревое заземление 

стальное St
11,97

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 10,5 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 10,5 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065501
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
13,89

GR 065502 Штыревое заземление медное  Cu 15,97

GR 065503
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
14,17

GR 065506
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
14,03

GR 065508 Штыревое заземление стальное St 13,89

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
6 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
7 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 10,5 метров.

7 шт.

6 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 10,5 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065501
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
13,89

GR 065502
Штыревое заземление медное  

Cu
15,97

GR 065503
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
14,17

GR 065506
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
14,03

GR 065508
Штыревое заземление 

стальное St
13,89

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 12 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065601
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
15,81

GR 065602 Штыревое заземление медное  Cu 18,18

GR 065603
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
16,13

GR 065606
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
15,97

GR 065608 Штыревое заземление стальное St 15,81

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
7 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
8 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 12 метров.

8 шт.

7 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065601
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
15,81

GR 065602
Штыревое заземление медное  

Cu
18,18

GR 065603
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
16,13

GR 065606
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
15,97

GR 065608
Штыревое заземление 

стальное St
15,81

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 15 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065701
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
19,65

GR 065702 Штыревое заземление медное  Cu 22,60

GR 065703
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
20,04

GR 065706
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
19,85

GR 065708 Штыревое заземление стальное St 19,65

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
9 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
10 0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Штыревое заземление 14 мм. Длинна 15 метров.

10 шт.

9 шт. 1 шт.

1 шт.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065701
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
19,65

GR 065702
Штыревое заземление медное  

Cu
22,60

GR 065703
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
20,04

GR 065706
Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
19,85

GR 065708
Штыревое заземление 

стальное St
19,65

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 18 метров.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

штыря заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный штырь заземления. Штыревое заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065801
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
23,49

GR 065802 Штыревое заземление медное  Cu 27,01

GR 065803
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
23,96

GR 065806
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
23,72

GR 065808 Штыревое заземление стальное St 23,49

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
11 1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 1,80

GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
12 0,12

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45
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Штыревое заземление 14 мм. Длинна 18 метров.

12 шт.

11 шт. 1 шт.

27,01

GR 065803
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
23,96

Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu
23,72

GR 065808
Штыревое заземление 

стальное St
23,49

1 шт.

GR 065806

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 065801
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
23,49

GR 065802
Штыревое заземление медное  

Cu

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0658
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Техническая информация Паспорт изделия

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 21 метр.

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный штырь заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 065901
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
27,33

GR 065902 Штыревое заземление медное  Cu 31,43

GR 065903
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
27,88

GR 065906
Штыревое заземление омеднѐнное 

St/Cu
27,60

GR 065908 Штыревое заземление стальное St 27,33

В комплект входит

Артикул 

(код)
Материал

Вес           

кг.

Кол-

во

    Штыревое заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа штыревого заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

GR 060301 - GR 

060308

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
1,80

GR 061101 - GR 

061108

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1,80

13

1

14
GR 064601 - GR 

064608

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
0,12

GR 069001 - GR 

069008

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,45

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
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Штыревое заземление 

омеднѐнное St/Cu

шт.

шт.14

Штыревое заземление 

стальное St
27,33

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 065901
Штыревое заземление 

оцинкованное St/Zn
27,33

GR 065902
Штыревое заземление медное  

Cu
31,43

GR 065903
Штыревое заземление из 

нержавейки VA 
27,88

GR 065906

    Штыревое заземление выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. Штырь любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить штыря в грунт и сроки его 

эксплуатации. Штыревое заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа штыревого заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

шт.

Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0659

27,60

GR 065908

    Штыревое заземление 14 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации штыря заземления 

и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является медный штырь 

заземления. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное 

обладают одинаковым сопротивлением. Штыревое заземление из стали хватает приблизительно на 

18 - 20 лет эксплуатации. Штыревое заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной 

стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

13 1 шт.

Штыревое заземление 14 мм. Длинна 21 метр.
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GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
2 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
1 2,35

GR 066008 Комплект заземления стальный St 5,46

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066003
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
5,57

GR 066006
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
5,51

GR 066001
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
5,46

GR 066002 Комплект заземления медный  Cu 6,28

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 3 метра.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0660

GR 066006
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
5,51

GR 066008
Комплект заземления 

стальный St
5,46

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066001
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
5,46

GR 066002
Комплект заземления медный  

Cu
6,28

GR 066003
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
5,57

2 шт.

1 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 3 метра.
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GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
3 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
2 2,35

GR 066108 Комплект заземления стальный St 7,94

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066103
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
8,10

GR 066106
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
8,02

GR 066101
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
7,94

GR 066102 Комплект заземления медный  Cu 9,13

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 4,5 метра.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0661

GR 066106
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
8,02

GR 066108
Комплект заземления 

стальный St
7,94

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066101
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
7,94

GR 066102
Комплект заземления медный  

Cu
9,13

GR 066103
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
8,10

3 шт.

2 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 4,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
4 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
3 2,35

GR 066208 Комплект заземления стальный St 10,42

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066203
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
10,63

GR 066206
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
10,52

GR 066201
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
10,42

GR 066202 Комплект заземления медный  Cu 11,98

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 6 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0662

GR 066206
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
10,52

GR 066208
Комплект заземления 

стальный St
10,42

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066201
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
10,42

GR 066202
Комплект заземления медный  

Cu
11,98

GR 066203
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
10,63

4 шт.

3 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 6 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
5 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
4 2,35

GR 066308 Комплект заземления стальный St 12,90

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066303
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
13,16

GR 066306
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
13,03

GR 066301
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
12,90

GR 066302 Комплект заземления медный  Cu 14,84

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 7,5 метра.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 7,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0663

GR 066306
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
13,03

GR 066308
Комплект заземления 

стальный St
12,90

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 7,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066301
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
12,90

GR 066302
Комплект заземления медный  

Cu
14,84

GR 066303
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
13,16

5 шт.

4 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 7,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
6 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
5 2,35

GR 066408 Комплект заземления стальный St 15,38

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066403
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
15,69

GR 066406
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
15,53

GR 066401
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
15,38

GR 066402 Комплект заземления медный  Cu 17,69

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 9 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 9 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0664

GR 066406
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
15,53

GR 066408
Комплект заземления 

стальный St
15,38

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 9 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066401
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
15,38

GR 066402
Комплект заземления медный  

Cu
17,69

GR 066403
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
15,69

6 шт.

5 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 9 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
7 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
6 2,35

GR 066508 Комплект заземления стальный St 17,86

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066503
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
18,22

GR 066506
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
18,04

GR 066501
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
17,86

GR 066502 Комплект заземления медный  Cu 20,54

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 10,5 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 10,5 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный комплект заземления. Комплект заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0665

GR 066506
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
18,04

GR 066508
Комплект заземления 

стальный St
17,86

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 10,5 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066501
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
17,86

GR 066502
Комплект заземления медный  

Cu
20,54

GR 066503
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
18,22

7 шт.

6 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 10,5 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
8 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
7 2,35

GR 066608 Комплект заземления стальный St 20,34

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066603
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
20,75

GR 066606
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
20,54

GR 066601
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
20,34

GR 066602 Комплект заземления медный  Cu 23,39

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 12 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный комплект заземления. Комплект заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0666

GR 066606
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
20,54

GR 066608
Комплект заземления 

стальный St
20,34

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066601
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
20,34

GR 066602
Комплект заземления медный  

Cu
23,39

GR 066603
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
20,75

8 шт.

7 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 12 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
10 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
9 2,35

GR 066708 Комплект заземления стальный St 25,30

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066703
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
25,81

GR 066706
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
25,55

GR 066701
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
25,30

GR 066702 Комплект заземления медный  Cu 29,10

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 15 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный комплект заземления. Комплект заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0667

GR 066706
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
25,55

GR 066708
Комплект заземления 

стальный St
25,30

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066701
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
25,30

GR 066702
Комплект заземления медный  

Cu
29,10

GR 066703
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
25,81

10 шт.

9 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 15 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
12 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
11 2,35

GR 066808 Комплект заземления стальный St 30,26

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066803
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
30,87

GR 066806
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
30,56

GR 066801
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
30,26

GR 066802 Комплект заземления медный  Cu 34,80

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 18 метров.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медный комплект заземления. Комплект заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0668

GR 066806
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
30,56

GR 066808
Комплект заземления 

стальный St
30,26

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066801
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
30,26

GR 066802
Комплект заземления медный  

Cu
34,80

GR 066803
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
30,87

12 шт.

11 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 18 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069101 - GR 

069108

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061201 - GR 

061208

Стержневой заземлитель 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064701 - GR 

064708

Муфта соединительная заземления 

Ø16 мм. 
14 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060401 - GR 

060408

Стержень заземления 16 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
13 2,35

GR 066908 Комплект заземления стальный St 35,22

    Комплект заземления выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 066903
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
35,92

GR 066906
Комплект заземления омеднѐнный 

St/Cu
35,57

GR 066901
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
35,22

GR 066902 Комплект заземления медный  Cu 40,50

Техническая информация Паспорт изделия

Комплект заземления 16 мм. Длинна 21 метр.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Комплект заземления из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0669

GR 066906
Комплект заземления 

омеднѐнный St/Cu
35,57

GR 066908
Комплект заземления 

стальный St
35,22

1 шт.

    Комплект заземления 16 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медный комплект заземления. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Комплект заземления из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Комплект заземления из оцинкованной, нержавеющей, 

и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Комплект заземления выпускается различного 

диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для 

заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его 

эксплуатации. Комплект заземления бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 066901
Комплект заземления 

оцинкованный St/Zn
35,22

GR 066902
Комплект заземления медный  

Cu
40,50

GR 066903
Комплект заземления из 

нержавейки VA 
35,92

14 шт.

13 шт. 1 шт.

Комплект заземления 16 мм. Длинна 21 метр.

1
 5

0
0
 

М16 
Ø16 

4
0
 

4
 

120 

Ø16 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
2 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
1 2,35

GR 067008 Глубинное заземление стальное St 5,46

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067003
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
5,57

GR 067006
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
5,51

GR 067001
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
5,46

GR 067002 Глубинное заземление медное  Cu 6,28

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0670

GR 067006
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
5,51

GR 067008
Глубинное заземление 

стальное St
5,46

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067001
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
5,46

GR 067002
Глубинное заземление медное  

Cu
6,28

GR 067003
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
5,57

2 шт.

1 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
3 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
2 2,35

GR 067108 Глубинное заземление стальное St 7,94

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067103
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
8,10

GR 067106
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
8,02

GR 067101
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
7,94

GR 067102 Глубинное заземление медное  Cu 9,13

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 4,5 метра.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0671

GR 067106
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
8,02

GR 067108
Глубинное заземление 

стальное St
7,94

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067101
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
7,94

GR 067102
Глубинное заземление медное  

Cu
9,13

GR 067103
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
8,10

3 шт.

2 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 4,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
4 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
3 2,35

GR 067208 Глубинное заземление стальное St 10,42

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067203
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
10,63

GR 067206
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
10,52

GR 067201
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
10,42

GR 067202 Глубинное заземление медное  Cu 11,98

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 6 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0672

GR 067206
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
10,52

GR 067208
Глубинное заземление 

стальное St
10,42

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067201
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
10,42

GR 067202
Глубинное заземление медное  

Cu
11,98

GR 067203
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
10,63

4 шт.

3 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 6 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
5 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
4 2,35

GR 067308 Глубинное заземление стальное St 12,90

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067303
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
13,16

GR 067306
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
13,03

GR 067301
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
12,90

GR 067302 Глубинное заземление медное  Cu 14,84

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 7,5 метра.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0673

GR 067306
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
13,03

GR 067308
Глубинное заземление 

стальное St
12,90

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067301
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
12,90

GR 067302
Глубинное заземление медное  

Cu
14,84

GR 067303
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
13,16

5 шт.

4 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 7,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
6 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
5 2,35

GR 067408 Глубинное заземление стальное St 15,38

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067403
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
15,69

GR 067406
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
15,53

GR 067401
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
15,38

GR 067402 Глубинное заземление медное  Cu 17,69

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 9 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0674

GR 067406
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
15,53

GR 067408
Глубинное заземление 

стальное St
15,38

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067401
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
15,38

GR 067402
Глубинное заземление медное  

Cu
17,69

GR 067403
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
15,69

6 шт.

5 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 9 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
7 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
6 2,35

GR 067508 Глубинное заземление стальное St 17,86

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067503
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
18,22

GR 067506
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
18,04

GR 067501
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
17,86

GR 067502 Глубинное заземление медное  Cu 20,54

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 10,5 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0675

GR 067506
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
18,04

GR 067508
Глубинное заземление 

стальное St
17,86

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067501
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
17,86

GR 067502
Глубинное заземление медное  

Cu
20,54

GR 067503
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
18,22

7 шт.

6 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 10,5 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
8 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
7 2,35

GR 067608 Глубинное заземление стальное St 20,34

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067603
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
20,75

GR 067606
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
20,54

GR 067601
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
20,34

GR 067602 Глубинное заземление медное  Cu 23,39

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 12 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0676

GR 067606
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
20,54

GR 067608
Глубинное заземление 

стальное St
20,34

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067601
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
20,34

GR 067602
Глубинное заземление медное  

Cu
23,39

GR 067603
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
20,75

8 шт.

7 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 12 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
10 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
9 2,35

GR 067708 Глубинное заземление стальное St 25,30

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067703
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
25,81

GR 067706
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
25,55

GR 067701
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
25,30

GR 067702 Глубинное заземление медное  Cu 29,10

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 15 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0677

GR 067706
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
25,55

GR 067708
Глубинное заземление 

стальное St
25,30

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067701
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
25,30

GR 067702
Глубинное заземление медное  

Cu
29,10

GR 067703
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
25,81

10 шт.

9 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 15 метров.

1
 5

0
0
 

М18 
Ø18 

4
0
 

4
 

120 

Ø18 



Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
12 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
11 2,35

GR 067808 Глубинное заземление стальное St 30,26

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067803
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
30,87

GR 067806
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
30,56

GR 067801
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
30,26

GR 067802 Глубинное заземление медное  Cu 34,80

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 18 метров.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

комплекта заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0678

GR 067806
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
30,56

GR 067808
Глубинное заземление 

стальное St
30,26

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067801
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
30,26

GR 067802
Глубинное заземление медное  

Cu
34,80

GR 067803
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
30,87

12 шт.

11 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 18 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069201 - GR 

069208

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061301 - GR 

061308

Стержневой заземлитель 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064801 - GR 

064808

Муфта соединительная заземления 

Ø18 мм. 
14 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060501 - GR 

060508

Стержень заземления 18 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
13 2,35

GR 067908 Глубинное заземление стальное St 35,22

    Глубинное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 067903
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
35,92

GR 067906
Глубинное заземление омеднѐнное 

St/Cu
35,57

GR 067901
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
35,22

GR 067902 Глубинное заземление медное  Cu 40,50

Техническая информация Паспорт изделия

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 21 метр.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Глубинное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0679

GR 067906
Глубинное заземление 

омеднѐнное St/Cu
35,57

GR 067908
Глубинное заземление 

стальное St
35,22

1 шт.

    Глубинное заземление 18 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации комплекта 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное глубинное заземление. Глубинное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Глубинное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Глубинное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Глубинное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Глубинное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 067901
Глубинное заземление 

оцинкованное St/Zn
35,22

GR 067902
Глубинное заземление медное  

Cu
40,50

GR 067903
Глубинное заземление из 

нержавейки VA 
35,92

14 шт.

13 шт. 1 шт.

Глубинное заземление 18 мм. Длинна 21 метр.
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E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
2 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
1 2,35

GR 068008 Модульное заземление стальное St 5,46

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068003
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
5,57

GR 068006
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
5,51

GR 068001
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
5,46

GR 068002 Модульное заземление медное  Cu 6,28

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0680

GR 068006
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
5,51

GR 068008
Модульное заземление 

стальное St
5,46

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068001
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
5,46

GR 068002
Модульное заземление медное  

Cu
6,28

GR 068003
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
5,57

2 шт.

1 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
3 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
2 2,35

GR 068108 Модульное заземление стальное St 7,94

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068103
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
8,10

GR 068106
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
8,02

GR 068101
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
7,94

GR 068102 Модульное заземление медное  Cu 9,13

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 4,5 метра.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

модульного заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное модульное заземление. Модульное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0681

GR 068106
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
8,02

GR 068108
Модульное заземление 

стальное St
7,94

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 4,5 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068101
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
7,94

GR 068102
Модульное заземление медное  

Cu
9,13

GR 068103
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
8,10

3 шт.

2 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 4,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
4 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
3 2,35

GR 068208 Модульное заземление стальное St 10,42

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068203
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
10,63

GR 068206
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
10,52

GR 068201
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
10,42

GR 068202 Модульное заземление медное  Cu 11,98

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 6 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

модульного заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное модульное заземление. Модульное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0682

GR 068206
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
10,52

GR 068208
Модульное заземление 

стальное St
10,42

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 6 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068201
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
10,42

GR 068202
Модульное заземление медное  

Cu
11,98

GR 068203
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
10,63

4 шт.

3 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 6 метров.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
5 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
4 2,35

GR 068308 Модульное заземление стальное St 12,90

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068303
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
13,16

GR 068306
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
13,03

GR 068301
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
12,90

GR 068302 Модульное заземление медное  Cu 14,84

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 7,5 метра.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0683

GR 068306
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
13,03

GR 068308
Модульное заземление 

стальное St
12,90

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068301
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
12,90

GR 068302
Модульное заземление медное  

Cu
14,84

GR 068303
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
13,16

5 шт.

4 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 7,5 метра.
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Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru

GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
6 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
5 2,35

GR 068408 Модульное заземление стальное St 15,38

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068403
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
15,69

GR 068406
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
15,53

GR 068401
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
15,38

GR 068402 Модульное заземление медное  Cu 17,69

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 9 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.



ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0684

GR 068406
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
15,53

GR 068408
Модульное заземление 

стальное St
15,38

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068401
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
15,38

GR 068402
Модульное заземление медное  

Cu
17,69

GR 068403
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
15,69

6 шт.

5 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 9 метров.
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GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
7 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
6 2,35

GR 068508 Модульное заземление стальное St 17,86

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068503
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
18,22

GR 068506
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
18,04

GR 068501
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
17,86

GR 068502 Модульное заземление медное  Cu 20,54

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 10,5 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0685

GR 068506
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
18,04

GR 068508
Модульное заземление 

стальное St
17,86

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 3 метра с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068501
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
17,86

GR 068502
Модульное заземление медное  

Cu
20,54

GR 068503
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
18,22

7 шт.

6 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 10,5 метров.

1
 5

0
0
 

М20 
Ø20 

4
0
 

4
 

120 

Ø20 
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GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
8 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
7 2,35

GR 068608 Модульное заземление стальное St 20,34

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068603
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
20,75

GR 068606
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
20,54

GR 068601
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
20,34

GR 068602 Модульное заземление медное  Cu 23,39

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 12 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

модульного заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное модульное заземление. Модульное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0686

GR 068606
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
20,54

GR 068608
Модульное заземление 

стальное St
20,34

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 12 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068601
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
20,34

GR 068602
Модульное заземление медное  

Cu
23,39

GR 068603
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
20,75

8 шт.

7 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 12 метров.
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GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
10 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
9 2,35

GR 068708 Модульное заземление стальное St 25,30

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068703
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
25,81

GR 068706
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
25,55

GR 068701
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
25,30

GR 068702 Модульное заземление медное  Cu 29,10

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 15 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

модульного заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное модульное заземление. Модульное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0687

GR 068706
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
25,55

GR 068708
Модульное заземление 

стальное St
25,30

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 15 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068701
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
25,30

GR 068702
Модульное заземление медное  

Cu
29,10

GR 068703
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
25,81

10 шт.

9 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 15 метров.
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GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
12 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
11 2,35

GR 068808 Модульное заземление стальное St 30,26

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068803
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
30,87

GR 068806
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
30,56

GR 068801
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
30,26

GR 068802 Модульное заземление медное  Cu 34,80

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 18 метров.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и 

заземления выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации 

модульного заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким 

сопротивление является медное модульное заземление. Модульное заземление из 

оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым 

сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет 

эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0688

GR 068806
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
30,56

GR 068808
Модульное заземление 

стальное St
30,26

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 18 метров с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068801
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
30,26

GR 068802
Модульное заземление медное  

Cu
34,80

GR 068803
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
30,87

12 шт.

11 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 18 метров.
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GR 069301 - GR 

069308

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

1 0,50

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

соединители большой выбор соединителей разных размеров.

GR 061401 - GR 

061408

Стержневой заземлитель 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой и 

острым окончанием

1 2,35

GR 064901 - GR 

064908

Муфта соединительная заземления 

Ø14 мм. 
14 0,13

Артикул 

(код)
Материал

Кол-

во

Вес           

кг.

GR 060601 - GR 

060608

Стержень заземления 14 мм. 

Длинна 1500 мм. с резьбой
13 2,35

GR 0689008 Модульное заземление стальное St 35,22

    Модульное заземление выпускается различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., Ø18 мм. и 

Ø20 мм. стержень любого диаметра пригоден для заземления. Толщина во многом зависит от 

возможности забить стержень в грунт и сроки его эксплуатации. Модульное заземление бывает из 

оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu и стали St. Во 

многом срок эксплуатации зависит от правильного монтажа комплекта заземления, в связи с чем 

целесообразно проводить монтаж хорошим и грамотным специалистам.

В комплект входит

GR 068903
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
35,92

GR 068906
Модульное заземление омеднѐнное 

St/Cu
35,57

GR 068901
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
35,22

GR 068902 Модульное заземление медное  Cu 40,50

Техническая информация Паспорт изделия

Модульное заземление 20 мм. Длинна 21 метр.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление 

является медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, омеднѐнной стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. 

Модульное заземление из стали хватает приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. 

Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.
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Изм. Лист №док Подп. Дата 0689

GR 068906
Модульное заземление 

омеднѐнное St/Cu
35,57

GR 

0689008

Модульное заземление 

стальное St
35,22

1 шт.

    Модульное заземление 20 мм. Длинна 21 метр с резьбой для молниезащиты и заземления 

выпускается из различных материалов. От материала зависит срок эксплуатации модульного 

заземления и его сопротивление. Самым долговечным и с более низким сопротивление является 

медное модульное заземление. Модульное заземление из оцинкованной, нержавеющей, омеднѐнной 

стали и стальное обладают одинаковым сопротивлением. Модульное заземление из стали хватает 

приблизительно на 18 - 20 лет эксплуатации. Модульное заземление из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной стали хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

    Модульное заземление выпускается 

различного диаметра: Ø12 мм., Ø14 мм., Ø16 мм., 

Ø18 мм. и Ø20 мм. стержень любого диаметра 

пригоден для заземления. Толщина во многом 

зависит от возможности забить стержень в грунт 

и сроки его эксплуатации. Модульное заземление 

бывает из оцинкованной стали St/Zn, меди Cu, 

нержавеющей стали VA, омеднѐнной стали St/Cu 

и стали St. Во многом срок эксплуатации зависит 

от правильного монтажа комплекта заземления, 

в связи с чем целесообразно проводить монтаж 

хорошим и грамотным специалистам.

GR 068901
Модульное заземление 

оцинкованное St/Zn
35,22

GR 068902
Модульное заземление медное  

Cu
40,50

GR 068903
Модульное заземление из 

нержавейки VA 
35,92

14 шт.

13 шт. 1 шт.

Модульное заземление 20 мм. Длинна 21 метр.
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Техническая информация Паспорт изделия

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

GR 069001

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника оцинкованный 

St/Zn

0,45

GR 069002

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника медный  Cu

0,54

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

GR 069007

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника латунный St

0,52

GR 069003

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника из нержавейки VA 

0,46

GR 069006

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø14 мм. и 

проводника омеднѐнный St/Cu

0,45

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Материал.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Вес кг.

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника Ø6-

Ø10 мм.
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Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0690

GR 069006

GR 069007

Артикул 

(код)

0,52

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника 

оцинкованный St/Zn

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника 

медный  Cu

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника из 

нержавейки VA 

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника 

омеднѐнный St/Cu

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø14 мм. и проводника 

латунный St

0,45

0,54

0,46

0,45

GR 069001

GR 069002

GR 069003
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Техническая информация Паспорт изделия

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069101

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника оцинкованный 

St/Zn

0,50

GR 069102

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника медный  Cu

0,60

GR 069103

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника из нержавейки VA 

0,51

GR 069106

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника омеднѐнный St/Cu

0,50

GR 069107

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø16 мм. и 

проводника латунный St

0,58

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
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Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника Ø6-

Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069101
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника 

оцинкованный St/Zn
0,50

GR 069102
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника 

медный  Cu
0,60

GR 069103
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника из 

нержавейки VA 
0,51

GR 069106
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника 

омеднѐнный St/Cu
0,50

GR 069107
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø16 мм. и проводника 

латунный St
0,58

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
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Изм. Лист №док Подп. Дата 0691
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Техническая информация Паспорт изделия

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069201

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника оцинкованный 

St/Zn

0,55

GR 069202

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника медный  Cu

0,66

GR 069203

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника из нержавейки VA 

0,56

GR 069206

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника омеднѐнный St/Cu

0,55

GR 069207

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø18 мм. и 

проводника латунный St

0,64

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
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E-mail: z6643015@yandex.ru



Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника Ø6-

Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069201
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника 

оцинкованный St/Zn
0,55

GR 069202
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника 

медный  Cu
0,66

GR 069203
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника из 

нержавейки VA 
0,56

GR 069206
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника 

омеднѐнный St/Cu
0,55

GR 069207
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø18 мм. и проводника 

латунный St
0,64

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0692
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Техническая информация Паспорт изделия

Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника Ø6-Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069301

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника оцинкованный 

St/Zn

0,60

GR 069302

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника медный  Cu

0,72

GR 069303

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника из нержавейки VA 

0,61

GR 069306

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника омеднѐнный St/Cu

0,60

GR 069307

Зажим заземления полосы, 

стержня заземления Ø20 мм. и 

проводника латунный St

0,70

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника Ø6-

Ø10 мм.

    Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника Ø6-Ø10 мм. 

выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок 

эксплуатации зажима заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим 

заземления его хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069301
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника 

оцинкованный St/Zn
0,60

GR 069302
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника 

медный  Cu
0,72

GR 069303
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника из 

нержавейки VA 
0,61

GR 069306
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника 

омеднѐнный St/Cu
0,60

GR 069307
Зажим заземления полосы, стержня заземления Ø20 мм. и проводника 

латунный St
0,70

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0693



Техническая информация Паспорт изделия

Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 

мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069401

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø14 мм. оцинкованный St/Zn

0,35

GR 069402

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø14 мм. медный  Cu

0,42

GR 069403

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø14 мм. из нержавейки VA 

0,36

GR 069406

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø14 мм. омеднѐнный St/Cu

0,35

GR 069407

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø14 мм. латунный St

0,41

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069401
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. 

оцинкованный St/Zn
0,35

GR 069402
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. медный  

Cu
0,42

GR 069403
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. из 

нержавейки VA 
0,36

GR 069406
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. 

омеднѐнный St/Cu
0,35

GR 069407
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø14 мм. латунный 

St
0,41

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0694



Техническая информация Паспорт изделия

Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 

мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069501

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø16 мм. оцинкованный St/Zn

0,40

GR 069502

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø16 мм. медный  Cu

0,48

GR 069503

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø16 мм. из нержавейки VA 

0,41

GR 069506

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø16 мм. омеднѐнный St/Cu

0,40

GR 069507

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø16 мм. латунный St

0,46

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069501
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. 

оцинкованный St/Zn
0,40

GR 069502
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. медный  

Cu
0,48

GR 069503
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. из 

нержавейки VA 
0,41

GR 069506
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. 

омеднѐнный St/Cu
0,40

GR 069507
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø16 мм. латунный 

St
0,46

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0695



Техническая информация Паспорт изделия

Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 

мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069601

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø18 мм. оцинкованный St/Zn

0,45

GR 069602

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø18 мм. медный  Cu

0,54

GR 069603

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø18 мм. из нержавейки VA 

0,46

GR 069606

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø18 мм. омеднѐнный St/Cu

0,45

GR 069607

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø18 мм. латунный St

0,52

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069601
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. 

оцинкованный St/Zn
0,45

GR 069602
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. медный  

Cu
0,54

GR 069603
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. из 

нержавейки VA 
0,46

GR 069606
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. 

омеднѐнный St/Cu
0,45

GR 069607
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø18 мм. латунный 

St
0,52

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0696



Техническая информация Паспорт изделия

Соединитель заземления полосы и стержня заземления Ø20 

мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069701

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø20 мм. оцинкованный St/Zn

0,50

GR 069702

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø20 мм. медный  Cu

0,60

GR 069703

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø20 мм. из нержавейки VA 

0,51

GR 069706

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø20 мм. омеднѐнный St/Cu

0,50

GR 069707

Соединитель заземления  

полосы и стержня заземления 

Ø20 мм. латунный St

0,58

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Соединитель заземления полосы и стержня заземления Ø20 мм.

    Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. выпускается из 

материала толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима 

заземления. Самым долговечным является медный и латунный зажим заземления его 

хватает приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Соединитель заземления из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069701
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. 

оцинкованный St/Zn
0,50

GR 069702
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. медный  

Cu
0,60

GR 069703
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. из 

нержавейки VA 
0,51

GR 069706
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. 

омеднѐнный St/Cu
0,50

GR 069707
Соединитель заземления  полосы и стержня заземления Ø20 мм. латунный 

St
0,58

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0697



Техническая информация Паспорт изделия

Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм.

   Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. выпускается из материала 

толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима заземления. 

Самым долговечным является медный и латунный зажим соединительный ЗС его хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим соединительный ЗС из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его приблизительно 

на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069801

Зажим соединительный ЗС 

полосы и проводника Ø6-Ø10 

мм. оцинкованный St/Zn

0,35

GR 069802

Зажим соединительный ЗС 

полосы и проводника Ø6-Ø10 

мм. медный  Cu

0,42

GR 069803

Зажим соединительный ЗС 

полосы и проводника Ø6-Ø10 

мм. из нержавейки VA 

0,36

GR 069806

Зажим соединительный ЗС 

полосы и проводника Ø6-Ø10 

мм. омеднѐнный St/Cu

0,35

GR 069807

Зажим соединительный ЗС 

полосы и проводника Ø6-Ø10 

мм. латунный St

0,41

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм.

   Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. выпускается из материала 

толщиной 4 мм. и не меньше. От материала зависит срок эксплуатации зажима заземления. 

Самым долговечным является медный и латунный зажим соединительный ЗС его хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим соединительный ЗС из оцинкованной, 

нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его приблизительно 

на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069801
Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. 

оцинкованный St/Zn
0,35

GR 069802 Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. медный  Cu 0,42

GR 069803
Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. из 

нержавейки VA 
0,36

GR 069806
Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. омеднѐнный 

St/Cu
0,35

GR 069807 Зажим соединительный ЗС полосы и проводника Ø6-Ø10 мм. латунный St 0,41

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0698



Техническая информация Паспорт изделия

Зажим универсальный ЗУ полосы

    Зажим универсальный ЗУ полосы выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. 

От материала зависит срок эксплуатации зажим универсальный ЗУ полосы. Самым 

долговечным является медный и латунный Зажим универсальный полосы его хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим универсальный ЗУ полосы из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал Вес кг.

GR 069901
Зажим универсальный ЗУ 

полосы оцинкованный St/Zn
0,30

GR 069902
Зажим универсальный ЗУ 

полосы медный  Cu
0,36

GR 069903
Зажим универсальный ЗУ 

полосы из нержавейки VA 
0,31

GR 069906
Зажим универсальный ЗУ 

полосы омеднѐнный St/Cu
0,30

GR 069907
Зажим универсальный ЗУ 

полосы латунный St
0,35

     В разделе проводники вы можете посмотреть и подобрать круглый и плоский проводник. А в раздели 

заземление большой выбор стержней заземления разных размеров.

Тел: +7 (495) 664-30-15
www.gromostar.ru Москва

E-mail: z6643015@yandex.ru



Зажим универсальный ЗУ полосы

    Зажим универсальный ЗУ полосы выпускается из материала толщиной 4 мм. и не меньше. 

От материала зависит срок эксплуатации зажим универсальный ЗУ полосы. Самым 

долговечным является медный и латунный Зажим универсальный полосы его хватает 

приблизительно на 40 - 50 лет эксплуатации. Зажим универсальный ЗУ полосы из 

оцинкованной, нержавеющей, и омеднѐнной имеют более низкий срок эксплуатации и его 

приблизительно на 25 - 35 лет эксплуатации. 

Артикул 

(код)
Материал. Вес кг.

GR 069901 Зажим универсальный ЗУ полосы оцинкованный St/Zn 0,30

GR 069902 Зажим универсальный ЗУ полосы медный  Cu 0,36

GR 069903 Зажим универсальный ЗУ полосы из нержавейки VA 0,31

GR 069906 Зажим универсальный ЗУ полосы омеднѐнный St/Cu 0,30

GR 069907 Зажим универсальный ЗУ полосы латунный St 0,35

ГРОМОСТАР  тел. +7 (495) 664-30-15  www.gromostar.ru
Лист

Изм. Лист №док Подп. Дата 0699
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