
М
олниеприемники 

М
олниеприёмные 

мачты

Держ
атели 

проводника
Соединители 

Заж
имы

Материал Высота
метр. кг.

Круглые и 
плоские 

проводники
Заземление

метр. кг. метр. кг.
Оцинкованная сталь

Код Вес Высота Код Вес Высота Код Вес

Алюминий

Нержавеющая сталь  GR140013 1,3  GR140023 2,1  GR1400331,5 

 GR140031 GR140021 2,5 

Оцинкованная сталь

Медь  GR140012 1,0  GR140022 1,3  GR140032 1,7 
0,5 

 GR140011 1,5 

1,0 

 GR140051 7,1  GR140061 8,1 

2,9 
Окрашенная сталь  GR140014 1,5  GR140024 2,5  GR140034 3,4 

Окрашенная сталь

 GR140044 6,2 

 GR140054 7,1  GR140064 8,1 
Алюминий

6,9 
Нержавеющая сталь

 GR140015 0,4  GR140025 0,5 

8,7 
9,0  GR140081

 GR140053 6,3  GR140063
Медь  GR140052 6,0  GR140062

Оцинкованная сталь  GR140121 2,5  GR140131 3,5  GR140141

 GR140075

Вес Высота

 GR140111

Код Вес Высота
метр.

2,9  GR140085 GR140055 2,2  GR140065 2,5 

5,3 

 GR140074 9,0  GR140084 10,0 
 GR140073 7,8  GR140083

1,6 

3,1 

8,6 7,1 

Код

 GR140113 1,4 
 GR140112 1,0 

Оцинкованная сталь

3,0  GR140143 5,7 
Окрашенная сталь  GR140124 2,5  GR140134 3,5  GR140144
Нержавеющая сталь  GR140123 2,2  GR1401330,5 1,0 

6,3 
Медь  GR140122 1,4 

Медь  GR140152 6,2  GR140162 7,1  GR140172
2,5 

 GR140151

6,3 
Алюминий  GR140125 0,5  GR140135 0,6  GR140145 2,0  GR140115 0,4 

 GR140114 1,6 

8,3  GR140171 9,2 

Узлы крепления 
Чертеж

и Коды

 GR140185 3,1 
 GR140184 10,2 

Код Вес
кг.

Молниеприёмник с креплением на прямой конёк

 GR140183 8,8 
 GR140182 8,9 

Молниеприёмник с креплением на круглый конёк

2,5 3,0 3,5 

 GR140181 10,2 

2,0 

4,0 

1,5 2,0 

 GR140155
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2,3  GR140165 2,6  GR140175 3,0 

3,0 3,5 8,0 

7,3  GR140161

Окрашенная сталь  GR140154 7,3  GR140164 8,3  GR140174 9,2 
Алюминий

Вес
метр. кг.

10,0 
2,0 

5,5 
 GR140042 5,1 

 GR140035 0,6 

6,2 3,4 

Высота Код

 GR140072 8,3  GR140082

 GR140045

 GR140043

 GR140041

 GR140132 1,8  GR140142

 GR140071

Изолированная 
молниезащ

ита
Активная 

молниезащ
ита

Крепление для 
молниеприёмника и 

мачты

Ящ
ики  ГЗШ

 
Ш

ины 
заземления

 Крепёж
 

Дополнительное 
оборудование

4,0 

метр. кг. метр. кг. метр. кг.
Материал Высота Код Вес Высота

8,5 
Нержавеющая сталь  GR140153 6,4  GR140163 7,2  GR140173

Молниеприёмники с креплением на конёк Gromostar предназначен для установки на объекты при выполнении 
работ по молниезащите. В комлект входит: молниеприёмник, набор креплений на конёк, соединитель. Подробности 
касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте. Молниеприёмники и мачты выпускается из 
оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Возможна окраска в стандартные цвета. 
Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по 
молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года  и «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.

Молниеприёмники с креплением на конёк

Молниеприёмники с креплением на конёк  

* На заказ изготовим молниеприёмники с креплением на конёк нужной вам высоты




