
Устройство  молниезащиты  



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья лиц эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами  мероприятий.

Главный инженер   _______________________
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ПУЭ, изд. 6, 7, 5 вып. 2006 г. Правила устройства электроустановок.

229/10 - МЗУ .С Спецификация оборудования и материалов

Прилагаемые документы

ПОТ РМ-016-2001                     (РД 

153-34.0-03.150-00)

Межотраслевые правила по охране труда  при 

эксплуатации электроустановок.

ПТЭЭП
Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей.

РД 34.21.122-87 
Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений.

СО 153-34.21.122-2003
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных  коммуникаций

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ВСН 1-93
Ведомственные строительные нормы по 

проектированию молниезащиты радиообъектов

ГОСТ Р 50571.3-94 Требования по обеспечению безопасности.

(МЭК 364-4-41-92) Защита от поражения электрическим током.

Ссылочные документы

Перечень допусков и нормативов для устройства молниезащиты 229/11- МЗУ

Обозначение ПримечаниеНаименование
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Для коттеджей  величина сопротивления для молниезащитного заземлителя 

независимо от величины удельного сопротивления грунта, не нормируется. 

В качестве контура молниезащитного заземления используется (согласно задания 

Заказчика) отдельно выполненные стержневые заземлители.

Стержневые молниеприемники должны быть присоединены оцинкованными  шинами   

к токоотводу, связанному с контурами защитного заземления.

В качестве токоотвода используется оцинкованный пруток D 8 мм.

Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться для зданий и 

сооружений I и II категорий I раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и 

сооружений III категории — не реже I раза в 3 года.

Во всех возможных случаях в качестве заземлителей защиты от прямых ударов 

молнии следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений. При 

невозможности их использования выполняют искусственные заземлители: каждый 

токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к 

заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 

3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5м;

К заземлителям защиты от прямых ударов молнии должны быть присоединены 

находящиеся внутри строения металлические конструкции, оборудование и 

трубопроводы, а также устройства выравнивания электрических потенциалов.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Данным разделом документации предусматривается устройство внешней 

молниезащиты построенного коттеджа.

Защита коттеджа от прямых ударов молнии  выполнена по III категории защиты 

согласно , ВСН 1-93, РД 45.162-2001, РД 34.21.122-87.

Комплект МЗУ выполнен на основании задания Заказчика, комлекта чертежей АС, 

материалов обследований.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ



4. Проведение замеров сопротивлений и соединений токоотвода 

осуществляется электролабораторией имеющей свидетельство о 

регистрации.

3.  Для ведения монтажно-наладочных работ допускаются организации, 

имеющие лицензию на  работы по устройству наружных инженерных сетей и 

комунникаций.

1.  Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения 

мероприятий по технике безопасности согласно 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в 

промышленности".

2.  Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель 

организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по 

технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

      2. МОНТАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ.

Устройства молниезащитного заземления и их монтаж должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.10-

96 (МЭК 364-5-54-80), ПУЭ. А также согласно требованиям  норм EN 50164-1, 

EN 60068-2-52, ISO 6957, EN ISO 6988.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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Активный молниеприѐмник

Стержень заземления
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12
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1 Диаметр 16мм 

6 Расходные материалы компл. 1

4 Проводник в комплекте с крепежом (Zn) м.пог. 34 Диаметр 8мм 

2 Крепление для мачты шт. 1

1 Мачта шт. 1

11

7

5 Заземлитель в комплекте (Zn)

3 Молниеприѐмник "GROMOSTAR 45"

шт.

шт. 1

1 2 3 4 5
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