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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности.ГОСТ Р 50571.3-2009

Наименование

Свод правил. "Проектирование и монтаж электроустановок  жилых и общественных зданий"СП 31-110-2003

Обозначение Прим.

 Защита от поражения электрическим током

Правила устройства электроустановок

Спецификация оборудования, изделий и материалов. 2017-0110-ИОС-ЭОМ.С 6 листов

СП  52.13330.2011 

Электротехнические устройства.СП 76.13330.2011

Технический 

циркуляр 7/2004

О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. 

Разраб. док. ОАО Компания "Электромонтаж

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменение и дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

от 22 июля 2008 г.

 N 123-ФЗ

Свод правил.  "Естественное и искусственное освещение"

Прилагаемые документы

ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54.

 Заземляющие устройства и защитные проводники

Технический 

циркуляр 6/2004

О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания. 

Разраб. док. ОАО Компания "Электромонтаж

ПУЭ. издание 6 и 7

Свод правил. Проектирование и строительство энергоэффективных СП 31-105-2002 

одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. 
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3. МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ.
3.1 Здание бани относится к III категории защиты от попаданий прямых ударов
молнии по РД34.211.22-87.  Проектом предусматривается активная система
молниезащиты Gromostar. Головка активного молниеприемника Gromostar 45 имеет
радиус защиты по I категории 39 метров.
3.2 Молниеприемник монтируется на высоте 3 метра от конька кровли здания. В
качестве молниеотвода используется медный круг диаметром 10 мм.
3.3 Контур защитного заземления монтируется на глубине 0,5м. от уровня земли и
на расстоянии не менее 1м. от фундаментов. Горизонтальный заземлитель из
стальной оцинкованной полосы 40х4, вертикальные заземлители из меди Ф16мм
длиной 3 метра. После выполнения работ по монтажу контура заземления, выполнить
замеры, сопротивление растеканию тока молнии не должно составлять более 10 Ом,
при несоответствии смонтировать дополнительные вертикальные заземлители.
3.4 Шину ГЗШ соединить с контуром заземления электрической связью заземляющим
проводником из провода ПВ3 1х95.
3.5 Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, к шине ГЗШ
присоединить электрической связью все элементы в соответствии с представленной
в данном проекте схемой.
3.6 Для выполнения дополнительной системы уравнивания потенциалов, в сан.узлах и
помещении кухни, устанавливаются коробки уравнивания потенциалов КУП. В данных
помещениях, к медным шинам в коробках КУП, присоединить проводом ПВ-1(1x4,0),
либо ПВ-1(1x2,5),электрической связью все элементы в соответствии с
представленной в данном проекте схемой, а шины коробок КУП соединить с шиной РЕ
ГЗШ, проводом ПВ1 (1x6,0) (ПУЭ п.7.1.88).



Изобр. Наименование

Розетка эллектрическая 2Р+З для скрытых проводок

Розетка эллектрическая 2Р+З для скрытых проводок с влагозащитой IP44

Электровывод для подключения оборудования

Условные обозначения

Розетка слаботочная телевизионная
Розетка слаботочная интернет

Формат A4

Выключатель одноклавишный проходной IP23; IP44

Терморегулятор электрического теплого пола для скрытых проводок

2017-0110-ИОС-ЭОМ Лист
Разработал
Проверил 10.2017 10Условные обозначения 

Примечание:

Розетки без особых отметок устанавливать на высоте

300мм от ур.ч. пола. Розетки прикроватные

устанавливать на высоте 900мм от ур.ч.пола.

Вывод электрокабеля в санузлах для подсветки зеркала на высоте 1600 мм по оси

раковины.

Выключатели без особых отметок

устанавливать на высоте 900мм от ур.ч.

пола. Розетки и Выключатели около дверей

устанавливать 200мм от дверных проемов.

TV розетки без особых отметок

монтируются  на высоте от ур.ч.п.1200мм. Розетки и выключатели в санузлах

устанавливать на высоте 1100мм.

Выключатель двухклавишный проходной IP23; IP44

Выключатель трехклавишный проходной IP23; IP44

Выключатель одноклавишный IP23; IP44

Выключатель двухклавишный IP23; IP44

Люстра, подвесной светильник

Потолочный встроенный светильник

Встроенный светильник со степенью защиты IP44-IP55

Настенный светильник, бра

Потолочный светильник с плафоном

Настольная лампа

Торшер

Настенный светильник, бра со степенью защиты IP44-IP55

TV

IN

Т

Выключатель одноклавишный перекрестного типа, IP23; IP44

Выключатель двухклавишный перекрестного типа, IP23; IP44

Светильник встроенный в стену  H=300 мм

Электророзетки в лючках (напр. 4 шт.)

Кабели, проложенные в коробе

AutoCAD SHX Text
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Активный молниеприемник GROMOSTAR 45.
На мачте длиной 3 метра, крепление на

коньке кровли.
Опуск молниеотвода с
кровли по водостоку

на держателях, в
грунт на отм. -0.500

 Пруток медный
Ф10мм. на отм.
-0.500

Молниеотвод по кровле
на держателях.

Пруток медный Ф10мм.
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ГЗШ

Контур заземления. Горизонтальный
заземлитель полоса стальная

оцинкованная 40х4мм. на отм. -0.500

Вертикальный
заземлитель
6шт. Ф16мм.

L3000мм.

2 000

8 
00

0

1 000

СП 40х4мм. на
отм. -0.500

Заземляющий
проводник.
ПВ3 1х95.

 Опуск с кровли.
Пруток медный
Ф10мм. на отм.

-0.500

Внутренний контур
заземления.
Мет. полоса

40х4 мм по стене

Внутренний контур
заземления.
Мет. полоса

40х4 мм по стене
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Активный
молниеприемник
GROMOSTAR 45:
Ф50 x 433 мм.
Вес: 2,0 кг.

Мачта
Ф30 x 3000 мм.

Держатели мачты на
коньке крыши
Ф31 x 250 x 100 мм.

7296.3338

30
00

 м
м.

Чертеж установки 
молниеприемника

54
0

12
00

11
00

12
00

60
0

17
60

16
40

20
00

10
00

17
00

13
00

10
00

62
0
53

0
13
50

12
00

28
00

12
00

80
0

23
54

0

2000 3000 3000 3000 2000 2000 1500 1500 2000 2000 3000 3000 3000 1300 700

33000

А
А/1

Б

Б/1

В/1

В/2

В

Г

Г/1

Д

Д/1

Е

Е/1

Е/2
Е/3

И

К/1

К

К/2

Л

1/1 1 2 3 4 4/А 5 5/А 6 7 8 9 9/1 10 11 12

Активный
молниеприемник
GROMOSTAR 45.

Радиус защиты
по 1-й категории
R=39м.

Радиус защиты активной системы
молниезащиты GROMOSTAR 45. М1:300

Здание бани

Примечание:
Здание относится к III категории защиты от попаданий прямых ударов молнии по РД34.211.22-87.  Проектом предусматривается активная
система молниезащиты Gromostar. В соответствии с паспортными данными, система имеет радиус защиты по I категории 39 метров. Всё
здание попадает в зону действия молниезащиты. Головка активного молниеприемника Gromostar 45 монтируется на мачте высотой 3 метра на
коньке крыши здания основного дома. В качестве молниеотвода используется медный круг диаметром 10 мм. Крепится молниеотвод к кровле
дома при помощи специальных держателей. Опуск молниеотвода к контуру заземления по водосточной трубе. Контур заземления выполнить на
глубине 0,5м. от уровня земли и на расстоянии не менее 1м. от фундаментов, стальной оцинкованной полосой 40х4. Вертикальные заземлители
выполнить прутками из меди Ф16мм длиной 3 метра. Все соединения выполняются специальными болтовыми соединителями  сертифицированных
изделий. После выполнения работ по монтажу контура заземления, выполнить замеры, сопротивление растеканию тока молнии не должно
составлять более 10 ОМ, при несоответствии смонтировать дополнительные вертикальные заземлители.  Присоединить контур заземления
молниезащиты к шине ГЗШ, заземляющим проводником из провода ПВ3 1х95. Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, к шине
ГЗШ присоединить электрической связью все элементы в соответствии с представленной в данном проекте схемой.
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Оборудование
хаммама

Оборудование
купели

М М
Вентиляторы

Кабельные лотки
ПВ3-1х16

ПВ1-1х6

Электрооборудование
джакузи

ПВ1-1х6

ПВ1-1х6

А,В,С
N
PE

Шкаф ГРЩ-1

заземляющая шина
ГЗШ

Главная 

Си 20х5ПВ3-1х95

А,В,С
N
PE

Шкаф ГРЩ-2

К групповым
щитам

Вертикальный
заземлитель 
Ф16мм. L=3000мм. 

Заземляющий
проводник

Вертикальный
заземлитель 
Ф16мм. L=3000мм. 

Вертикальный
заземлитель 
Ф16мм. L=3000мм. 

Шкаф управления
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А,В,С
N
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод изготовитель

Единица
измерения Количество Масса

единицы Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Монтажные материалы.

1 2105м.п.

2 2305м.п.

Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции Дн=25 мм3 1040м.п.

Коробка уравнивания потенциалов с медной шиной 10шт

8

9

КУП

Коробка установочная, негорючая, с перфорированной задней стенкой 382шт

5 Коробка распаячная, негорючая 214шт

РЗ-ЦП-нг 25 

РЗ-ЦП-нг 20

РЗ-ЦП-нг 16

Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции Дн=20 мм

Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции Дн=16 мм

Молниеприёмник GROMOSTAR 45 нержавейка. 1шт

10

Мачта нержавейка, 3м 1шт

11

Крепление для мачты нержавейка. 2шт

12

Соеденители для токоотвода и молниеприёмника нержавейка.

13

Токоотвод медный

Крепёж для токоотвода медный

14

15

Стержень заземления ф16 мм. Длинна 3 метра.

1шт

16

Полоса заземления 40х4 мм.

40м.пог

17

46шт

18

6шт

19

Соеденитель стержня и полосы.

60м.пог

20

Соеденитель полосы и токоотвода нержавейка.

6шт

Гермолента.

1компл.

Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции Дн=50 мм4 50м.п.РЗ-ЦП-нг 50

Крепёжные элементы.

1шт

7

6

1рулон

Главная заземляющая шина шкаф 300х310х170мм 275А ШЗ-3-41УХЛ3/ГЗШ-8/ 1компл.

GROMOSTAR

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар

Громстар
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