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Жилые многоэтажные дома по адресу: г. Тверь,
ул. Оснабрюкская д. 12 корп. 2 с кадастровым

номером 69:40:0300159:905

Общие данные (продолжение)

Позиция 1

17-175-ЭОМ

Общие указания.
1. Рабочая документация выполнена на основании Технического задания на проектирование (приложение к договору N 17-175 ) .

3. Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов, правил и стандартов:
- ПУЭ, изд. 7 "Правила устройства электроустановок";
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
- ТГН 34.21-301-2008  "Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей

стримерной эмиссией";
- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";
-  СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";
-  СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.";
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные".

4. Абсолютная отметка, принятая в рабочих чертежах здания условно за нулевую, +139,750 м .

5. Заземление, молниезащита и уравнивание потенциалов
 На вводе в здание предусмотрено устройство заземлителя повторного заземления нулевого провода с сопротивлением не более 10 Ом в

любое время года.
  Заземлитель выполнен из стальной оцинкованной полосы 40х4мм проложенной по периметру здания на уровне подошвы фундаментной

плиты.
   К заземлителю подключаются главные заземляющие шины (двумя линиями из стали оцинкованной 40х4мм) и молниеотводы системы

молниезащиты.
    Согласно РД 34.21.122-87, проектируемое здание жилого дома по способу устройства молниезащиты относится к III категории.
    Согласно СО 153- 34.21.122-2003, система молниезащиты должна обеспечивать III уровень защиты от прямых ударов молнии с
надежностью 0,9.
   Для выполнения вышеперечисленных требований проектом предусмотрена установка на кровле здания активного стержневого
молниеприемника "Громостар G35" и молниеотводов из круглой стали в ПВХ оболочке диаметром 10 мм. Молниеприемник устанавливается на
высоте 5 м над самой высокой точкой здания (технический этаж секции 2) на молниемприемную мачту, которая, в свою очередь, закрепляется
на наружной стене фасадными держателями. Молниеотводы прокладываются по кровле здания до точек опуска. Опуски прокладываются
скрыто под слоем штукатурки в помещении лестничных клеток и соединяются с заземлителем, имеющим сопротивление не более 10 Ом в
любое время года.
   Радиус зоны защиты согласно данным производителя для III уровня защиты составляет 63 м.
   Регистрация количества разрядов молнии в активный молниеприемник выполняется с помощью счетчика молний (счетчика атмосферных
разрядов), закрепленного на стене технического этажа на высоте 1,8 м над уровнем кровли.
  Все выступающие над кровлей металлические конструкции соединяются с контуром заземления лифтовых шахт круглой сталью диаметром 8
мм и стальной полосой 25х4 мм.

6. Организация эксплуатации.
   Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с «Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации
электроустановок ( ПОТ Р М-016-2001, РД-153-34.0-03.150-00)». Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание
их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации.
   Для обеспечения надежной работы устройств молниезащиты ежегодно и перед началом грозового сезона производятся проверка и осмотр всех
устройств молниезащиты. Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему
молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта.
   Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты:
- проверить визуальным осмотром целостность проводников, надежность ихсоединения и крепления;
- выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
- определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты и заземления, принять меры по антикоррозионной
защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;
- проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
- проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за
предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции.
   Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение,
землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных работ, как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых
объектах и вблизи них.
  Земляные работы вблизи устройств молниезащиты сооружений и объектов производятся с разрешения организации владельца
электроустановки.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
При монтаже системы активной молниезащиты не используются материалы, загрязняющие окружающую среду, поэтому
применение специальных природоохранных мер не требуется.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Материалы применяемые при монтаже системы активной молниезащиты не являются пожароопасными и не требуют
обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Во время грозы запрещается подходить на расстояние ближе 4м к элементам активной молниезащиты  и проводить на них какие-
либо работы.
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Жилые многоэтажные дома по адресу: г. Тверь,
ул. Оснабрюкская д. 12 корп. 2 с кадастровым

номером 69:40:0300159:905

Схема установки активного
молниеприемника

Позиция 1

17-175-ЭОМ

Головка молниеотводаГромостар G35 арт. 01/0/3.0.3

Мачта д.30, L=3м арт. 02/0/2.0.3Громостар

Громостар 3 1,0

Громостар

Громостар

Сталь круглая Д=10ммOBO см. специф-ю

Счетчик разрядов молний

Соединитель контрольный

арт. 19/0/1.0.9

арт. 20/2/28.0.0 

см. специф-ю
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1 5,1Удлинитель мачты д.35, L=3м арт. 02/0/4.0.3Громостар
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УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

проводник сети молниезащиты, прокладываемый на держателях - сталь круглая
проводник сети заземления - сталь полосовая
проводник сети заземления  - медный кабель в ПВХ изоляции

Молниеприемник активный
Громостар G35
высота верхней точки +45.850
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Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.1 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:902, общей площадью 4595 кв.м.

План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на кровле секции №2
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УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

проводник сети молниезащиты, прокладываемый на держателях - сталь круглая
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Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.1 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:902, общей площадью 4595 кв.м.
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План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на 12-м этаже секции №2
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проводник сети молниезащиты, прокладываемый на держателях - сталь круглая
проводник сети заземления - сталь полосовая
проводник сети заземления  - медный кабель в ПВХ изоляции
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Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.1 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:902, общей площадью 4595 кв.м.

План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на кровле секции №1



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица
измере-

ния

Коли-
чество

Массы
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Молниезащита и сисетма уравнивнивания потенциалов:

Головка активного молниеотвода, нерж. ст. Громостар G35 01/0/3.0.3 ORW-ELS шт. 1
Молниеприемная мачта д. 30мм, L=3000мм, нерж. ст. Громостар 02/0/2.0.3 ORW-ELS шт. 1
Держатель мачты фасадный 100х50х210, оцинк. ст. Громостар 03/1/60.1.2 ORW-ELS шт. 3
Счетчик разрядов молний 1-100 кА Громостар 19/0/1.0.9 ORW-ELS шт. 1
Соединитель контрольный Громостар 20/2/28.0.0 ORW-ELS шт. 1
Сталь круглая в ПВХ оболочке Д=10мм м. 117

Сталь круглая Д=8мм м. 148 на кровле
Держатель проволоки Ø8-10мм настенный шт. 25

Держатель проводника для плоской кровли с бетоном шт. 180 шаг 0,8 м
Крестообразный соединитель типа "стержень - полоса/проводник" шт. 4

Соединитель для быстрого монтажа проводников Ø8-10мм шт. 34 на кровле

Сталь полосовая 25х4мм м. 10

Изм. Кол.уч.
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Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.1 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:902, общей площадью 4595 кв.м.
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Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ЛистовРазработал

Н.контр.

Проверил

ГИП

Р 1.2

Жилые многоэтажные дома по адресу: г. Тверь,
ул. Оснабрюкская д. 12 корп. 2 с кадастровым

номером 69:40:0300159:905

Общие данные (продолжение)

Позиция 3

17-175-ЭОМ

Общие указания.

1. Рабочая документация выполнена на основании Технического задания на проектирование (приложение к договору N 17-175 ) .

3. Рабочая документация соответствует требованиям действующих технических регламентов, правил и стандартов:
- ПУЭ, изд. 7 "Правила устройства электроустановок";
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
- ТГН 34.21-301-2008  "Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей

стримерной эмиссией";
- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";
-  СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";
-  СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.";
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные".

4. Абсолютная отметка, принятая в рабочих чертежах здания условно за нулевую, +139,750 м .

5. Заземление, молниезащита и уравнивание потенциалов
 На вводе в здание предусмотрено устройство заземлителя повторного заземления нулевого провода с сопротивлением не более 10 Ом в

любое время года.
  Заземлитель выполнен из стальной оцинкованной полосы 40х4мм проложенной по периметру здания на уровне подошвы фундаментной

плиты.
   К заземлителю подключаются главные заземляющие шины (двумя линиями из стали оцинкованной 40х4мм) и молниеотводы системы

молниезащиты.
    Согласно РД 34.21.122-87, проектируемое здание жилого дома по способу устройства молниезащиты относится к III категории.
    Согласно СО 153- 34.21.122-2003, система молниезащиты должна обеспечивать III уровень защиты от прямых ударов молнии с
надежностью 0,9.
   Для выполнения вышеперечисленных требований проектом предусмотрена установка на кровле здания активного стержневого
молниеприемника "Громостар G35" и молниеотводов из круглой стали в ПВХ оболочке диаметром 10 мм. Молниеприемник устанавливается на
высоте 5 м над самой высокой точкой здания (технический этаж секции 2) на молниемприемную мачту, которая, в свою очередь, закрепляется
на наружной стене фасадными держателями. Молниеотводы прокладываются по кровле здания до точек опуска. Опуски прокладываются
скрыто под слоем штукатурки в помещении лестничных клеток и соединяются с заземлителем, имеющим сопротивление не более 10 Ом в
любое время года.
   Радиус зоны защиты согласно данным производителя для III уровня защиты составляет 63 м.
   Регистрация количества разрядов молнии в активный молниеприемник выполняется с помощью счетчика молний (счетчика атмосферных
разрядов), закрепленного на стене технического этажа на высоте 1,8 м над уровнем кровли.
  Все выступающие над кровлей металлические конструкции соединяются с контуром заземления лифтовых шахт круглой сталью диаметром 8
мм и стальной полосой 25х4 мм.

6. Организация эксплуатации.
   Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с «Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации
электроустановок ( ПОТ Р М-016-2001, РД-153-34.0-03.150-00)». Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание
их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации.
   Для обеспечения надежной работы устройств молниезащиты ежегодно и перед началом грозового сезона производятся проверка и осмотр всех
устройств молниезащиты. Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему
молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта.
   Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты:
- проверить визуальным осмотром целостность проводников, надежность ихсоединения и крепления;
- выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
- определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты и заземления, принять меры по антикоррозионной
защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;
- проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
- проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за
предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции.
   Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение,
землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных работ, как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых
объектах и вблизи них.
  Земляные работы вблизи устройств молниезащиты сооружений и объектов производятся с разрешения организации владельца
электроустановки.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
При монтаже системы активной молниезащиты не используются материалы, загрязняющие окружающую среду, поэтому
применение специальных природоохранных мер не требуется.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Материалы применяемые при монтаже системы активной молниезащиты не являются пожароопасными и не требуют
обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

9. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.
Во время грозы запрещается подходить на расстояние ближе 4м к элементам активной молниезащиты  и проводить на них какие-
либо работы.
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Жилые многоэтажные дома по адресу: г. Тверь,
ул. Оснабрюкская д. 12 корп. 2 с кадастровым

номером 69:40:0300159:905

Схема установки активного
молниеприемника
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проводник сети молниезащиты, прокладываемый на держателях - сталь круглая
проводник сети заземления - сталь полосовая
проводник сети заземления  - медный кабель в ПВХ изоляции
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План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на кровле секции №2

Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.3 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:904, общей площадью 5114 кв.м.
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План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на 14-м этаже секции №2

Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.3 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:904, общей площадью 5114 кв.м.
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УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

проводник сети молниезащиты, прокладываемый на держателях - сталь круглая
проводник сети заземления - сталь полосовая
проводник сети заземления  - медный кабель в ПВХ изоляции

Сталь Дн=8мм
с отм. +42,240

Сталь Дн=8мм

Сталь Дн=8мм
Сталь Дн=8мм

Сталь Дн=8мм
на отм. +46,850

Сталь 25х4мм
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План расположения сетей молниезащиты,
заземления и уравнивания потенциалов

на кровле секции №1

Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.3 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:904, общей площадью 5114 кв.м.



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудова-
ния, изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица
измере-

ния

Коли-
чество

Массы
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Молниезащита и сисетма уравнивнивания потенциалов:

Головка активного молниеотвода, нерж. ст. Громостар G35 01/0/3.0.3 ORW-ELS шт. 1
Молниеприемная мачта д. 30мм, L=3000мм, нерж. ст. Громостар 02/0/2.0.3 ORW-ELS шт. 1
Держатель мачты фасадный 100х50х210, оцинк. ст. Громостар 03/1/60.1.2 ORW-ELS шт. 3
Счетчик разрядов молний 1-100 кА Громостар 19/0/1.0.9 ORW-ELS шт. 1
Соединитель контрольный Громостар 20/2/28.0.0 ORW-ELS шт. 1
Сталь круглая в ПВХ оболочке Д=10мм 5021162 ОВО м. 124

Сталь круглая Д=8мм ГОСТ 2590-88 м. 176 на кровле
Держатель проволоки Ø8-10мм настенный шт. 25

Держатель проводника для плоской кровли с бетоном шт. 200 шаг 0,8 м
Крестообразный соединитель типа "стержень - полоса/проводник" шт. 4

Соединитель для быстрого монтажа проводников Ø8-10мм шт. 50 на кровле

Сталь полосовая 25х4мм ГОСТ 103-2006 м. 10

Изм. Кол.уч.
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Спецификация оборудование,
изделий и материалов

Скворцов
Солодков

Васянина
Белугин

Жилой многоэтажный дом по адресу: г.Тверь, Мамулино-4,
поз.3 по ГП в Пролетарском районе с кадастровым номером

69:40:0300159:904, общей площадью 5114 кв.м.
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