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Стадия Лист Листов

Летняя Резиденция по адресу : Московская область, Раменский район,

деревня Редькино.

Внутреннее электрооборудование и

электроосвещение

Исполнил

Проверил

   Заказчик: Частное лицо                              01.17/01 - ЭОМ

Р 30

План кровли

Устройство системы молниезащиты

Примечание:

1. В качестве молниеприемника используется  стальная проволока, которая прокладывается по коньку

кровли.

Все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприприемниками и

присоединены к общей молниеприемной стальной проволоке..

2. Токоотвод выполняется из оцинкованной стали круглого сечения Д=10мм. Токоотводы проложить по

водосточным трубам.

3. В качестве искусственного заземлителя используется глубинный заземлитель длиной 3м и контур

заземления из полосовой стали 40х4мм, который забивается на расстоянии 1м от фундамента сооружения.

Соединительная клемма

Наконечник

Крестовой соединитель

Контур заземления / Полоса стальная

DIN 40x4

Вывод контур заземления /

Полоса стальная DIN 40x4

Лента антикоррозионная

Стержень заземления 2х1.5м

Крепление стальной проволоки по коньку кровли

Держатель коньковый

Примечание: шаг крепления L=1,0м

Проводник

RD 10-St

Скоба для водосточной трубы

Соединитель для круглых проводников

Подключение водосточного желоба к стальной проволоке

Полоса стальная

5052 DIN 40x4 FT

Примечание: прокладывается в земле на глубине 0.5м


