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Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ, 7 издание Правила устройства электроустановок

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий.

Правила проектирования и монтажа

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж

электрооборудования. Электропроводки

ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для

обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и

промышленных коммуникаций

Прилагаемые документы

01.02.18-СП1-ЭОМ.КЖ Кабельный журнал 1 лист

01.02.18-СП1-ЭОМ.С Спецификация 3 листа

Схема внешних соединений шкафа регулирования КРН3-1,5  "Профи"

Схема внешних соединений шкафа управления ШУСН2-2,2-А

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Таблица расчёта мощности. Справка ГИПа

3 Щит распределительный ЩР. Схема электрическая принципиальная

4 Щит распределительный освещения ЩО. Схема электрическая принципиальная

5 План силового электрооборудования. М1:100

6 План системы электрообогрева и вентиляции. М1:100

7 План электроосвещения. М1:100

8 Заземление и система уравнивания потенциалов. План М1:100

9 Молниезащита. План кровли М1:100

10 Заземляющее устройство. Расчет контура повторного заземления.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭОМ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Рабочая документация раздела "Электроосвещение, электрооборудование и заземление"  насосной станции 2го подъёма,
расположенной на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу: Московская область, Домодедовский район, г.
Домодедово, мкр. Барыбино,  разработана на основании задания на проектирование Заказчика, задания от смежных разделов, а
также следующих нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации:

- "Правила устройства электроустановок" 7 издание;
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства";
- СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.

Электропроводки";
- ГОСТ Р 50571.3-2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности.

Защита от поражения электрическим током";
-СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций";

 а также других Норм и Правил.
Насосная станция расположена в отдельностоящем одноэтажном здании на территории посёлка..
В помещении насосной установлены две системы насосов:

1. Хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС);
2. Скважные насосы;
3. Оборудование водоподготовки.
4. Электрообогрев.
5. Электроосвещение

По обеспечению надёжности электроснабжения ко II-й категории надёжности.  Устройство включения резерва - ручное,
установленное в вводном устройстве ВУ, обеспечивает врезервное подключение питания от ДГУ. Электроснабжение насосов и
технологического оборудования осуществляется от щита ЩР, освещение  - от щита ЩО, установленных на стенах насосного
помещения.

Управление освещением: внутреннее - местное, наружное - местное и от фотореле.
Прокладка распределительных и групповых линий силового электрооборудования, линий управления производится

кабелями пониженной пожароопасности. Кабели укладываются в трубах стальных ВГП, трубах гофрированных из негорючего
ПВХ-пластиката, лотках металлических проволочных в зависимости от места прохода линии.

Электроустановочные изделия, электрические шкафы, трубы гофрированные имеют пылевлагозащищённое исполнение.
Концы стальных труб ВГП герметизируются несгораемыми материалами.

Для защиты персонала в проекте предусмотрены: защитное заземление, автоматическое отключение питания,
уравнивание потенциалов.

Согласно инструкции по устройству зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО153-34.21-2003 здание насосной
подлежит 4 уровню защиты от прямых ударов молнии. Для этого используется молниеприемная сетка, уложенная на крыше здания,
которая соединяется при помощи токоотводов с заземлителем молниезащиты. Молниеприемная сетка и токоотводы от нее выполнены
круглой горячекатанной сталью ∅8мм.

В качестве заземлителя молниезащиты используется специальное заземляющее устройство, выполненное из полосовой
стали 40х4мм, проложенной по периметру павильона и стальных уголков 50х50х5мм, длинной 2.5м. Соединение заземляющего
устройства с токоприемниками выполнить с помощью сварки.

Всё электрооборудование должно иметь сертификат соответствия.
Расчёт электрических нагрузок приведён в таблице 1.
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 Таблица 1.
Расчетная мощность насосной станции 2-го подъёма, приведённая к шинам 0,4 кВ  питающей трансформаторной

подстанции

№ п. Наименование потребителя Кол-во Руст,
кВт

Руд,  кВт
Коэффициенты

Ррасч,
кВт

Qрасч,
кВА

Sрасч,
кВА

Iрасч,  А
Кс Км cos(φ) tg(φ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Насосы скважные 2 2,2 - 0,5 0,9 0,75 0.88 2.0 1.7

2 Насосы ХВС 3 1,5 - 0,67 0,85 0.62 3.0 1.9

3
Электрообогрев и
вентиляция 10 - 0,75 0,98 0.20 7.5 1.5

4 Водоподготовка 2,7 - 0,5 0,90 0.48 1.4 0.7

5 Освещение 0,88 0,65 0,80 0.75 0.6 0.4 0,7 1,1

6 Итого: 22,5 0,64 0,90 0.48 14.4 7.0 16.0 24.3

Технические решения. принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации,
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта
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    Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие
проводящие части:
- PEN- проводник питающей линии;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (ТХ трубопровод),
- металлические конструкции здания и систему молниезащиты;

- металлические кабельные конструкции и короба.
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Ст. 40х4

Ст. полоса по периметру
(главная шина заземления )
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Примечание:
Данный лист также является заданием на изготовление:

ВУ - вводное устройство с узлом учёта.
ЩР - щит распределительный силовой.
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Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

Щит учётно-распределительный ЩР.
Схема электрическая принципиальная

Р 3

Формат А3
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Примечание:
Данный лист также является заданием на изготовление:

ЩО - щит распределительный освещения.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист ЛистовРазраб.
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ГИП

Н. контр.

ГАП

Семенюк

01.02.18-СП1-ЭОМ

Водозаборный узел на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу:
Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

Щит распределительный освещения ЩО.
Схема электрическая принципиальная

Р 4

Формат А3
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гр.-2.2

гр.-3

гр.-2
гр.-3
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гр.-4
гр.-1 Ввод 2

Ввод 1
см. альбом ЭС

Лоток 50х100

Лоток 50х100

Лоток 50х100

Тр. Ст. ∅32мм

- проводка в трубе

- проводка в коробе

Условные обозначения

- коробка распаечная

- щит распределительный

- щит распределительный освещения

- щит управления технологический

- розетка одинарная, открытой установки, IP54, 16А

- розетка двойная, открытой установки, IP54, 16А
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Стадия Лист Листов
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Н. контр.

ГАП

01.02.18-СП1-ЭОМ

Водозаборный узел на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу:
Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

План силового электрооборудования.
М1:100

Р 5

Примечание:

1. Кабели прокладываются в лотках, в гофрированных трубах из самозатухающено ПВХ IP55 по стенам, потолкам. Шаг
крепления труб не более 0,5м.

2. Щиты распределительные и учёта установить на стенах, на высоте 1,8м. до верха щита.
3. Розетки установить на высоте 1.0м от уровня чистого пола на металлокунструкциях. Точное расположение определить

по месту..
4. Проходы кабелей через наружные стены выполнить в обрезках стальных труб с последующей заделкой.
5. Соединение жил в распаечных коробках выполнить опрессовкой, пайкой или клеммами типа WAGO.
6. Все проводящие части объекта: корпуса и шины PE электрооборудования, металлические части технологического

оборудования, металлоконструкции всех назначений, объединяются на ГЗШ. В качестве заземляющих РЕ-проводников
для электрооборудования используется специальная жила кабелей, заземляющих проводников - стальная полоса
внутреннего контура заземления, провода с прозрачной и жёлто-зелёной ПВХ изоляцией, сечением не менее 10мм².
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Лоток 50х100

Лоток 50х100

Тр. Ст. ∅25мм

- розетка одинарная, открытой установки, IP54, 16А

- розетка двойная, открытой установки, IP54, 16А

- проводка в трубе

- проводка в коробе

Условные обозначения

- коробка распаечная

- щит распределительный

- элнетроконвектор

- розетка одинарная, открытой установки, IP54, 16А

- вытяжной вентилятор

- выключатель 1кл., откр. проводка, IP 54
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Водозаборный узел на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу:
Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

План системы электрообогрева и вентиляции
М1:100

Р 6

Формат А3

Примечание:

1. Кабели прокладываются в лотках, в гофрированных трубах из самозатухающено ПВХ IP55 по стенам, потолкам. Шаг
крепления труб не более 0,5м.

2. Щиты распределительные и учёта установить на стенах, на высоте 1,8м. до верха щита.
3. Розетки установить на высоте 1.0м от уровня чистого пола на стенах. Выключатель вентилятора установить на

высоте 1.8м. от уровня чистого пола. Точное расположение определить по месту..
4. Проходы кабелей через наружные стены выполнить в обрезках стальных труб с последующей заделкой.
5. Соединение жил в распаечных коробках выполнить опрессовкой, пайкой или клеммами типа WAGO.
6. Все проводящие части объекта: корпуса и шины PE электрооборудования, металлические части технологического

оборудования, металлоконструкции всех назначений, объединяются на ГЗШ. В качестве заземляющих РЕ-проводников
для электрооборудования используется специальная жила кабелей, заземляющих проводников - стальная полоса
внутреннего контура заземления, провода с прозрачной и жёлто-зелёной ПВХ изоляцией, сечением не менее 10мм².
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Лоток 50х50

Лоток 50х50

Тр. Ст. ∅25мм

Тр. Ст. ∅25мм

Тр. Ст. ∅25мм

Тр. Ст. ∅25мм

Тр. Ст. ∅25мм

- рабочее освещение

- проводка в трубе

- проводка в коробе

Условные обозначения

- коробка распаечная

- выключатель 2кл., откр. проводка, IP 54

- светильник с ЛЛ 2х36Вт, IP65, ЛСП44-2х36-001 

- прожектор настенный, IP54, OFL-50-4K-BL-IP65-LED

- датчик освещённости
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01.02.18-СП1-ЭОМ

Водозаборный узел на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу:
Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

План электроосвещения.
М1:100

Р 7

Формат А3

Примечание:

1. Кабели прокладываются в гофрированных трубах из самозатухающено ПВХ IP55 по стенам, потолкам. Шаг крепления
труб не более 0,5м.

2. Светильники внутреннего освещения крепятся к лотку 50х50мм, который в свою очередь крепится к потолку на шпильках
М8. Высота подвеса светильников 3,5м от уровня ч.п.

3. Ящик ЯТП-220/36-0,25 установить на высоте 1,6м. до верха.
4. Выключатели освещения установить на высоте 1.8м от уровня чистого пола. на расстоянии мин.100мм от дверной

коробки.
5. Места установки светильников наружного освещения уточнить по месту.
6. Проходы кабелей через наружные стены выполнить в обрезках стальных труб с последующей заделкой.
7. Соединение жил в распаечных коробках выполнить опрессовкой, пайкой или клеммами типа WAGO.
8. Все проводящие части объекта: корпуса и шины PE электрооборудования, металлические части технологического

оборудования, металлоконструкции всех назначений, объединяются на ГЗШ. В качестве заземляющих РЕ-проводников
для электрооборудования используется специальная жила кабелей, заземляющих проводников - стальная полоса
внутреннего контура заземления, провода с прозрачной и жёлто-зелёной ПВХ изоляцией, сечением не менее 10мм².
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Ст 40х4
h=300 мм

ПуГВ 1х25мм²

ПуГВ 1х25мм²

ПуГВ 1х25мм²

ПуГВ 1х25мм²

ПуГВ 1х25мм²

ПуГВ 1х25мм²

Ст 20х4
в полу

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст 40х4

Ст 40х4

Ст 40х4

Ст 40х4

Ст 40х4

Ст 40х4

- полоса стальная 4х40мм,
горячеоцинкованная

- полоса стальная 20х4мм,
горячеоцинкованная

- место присоединения к контуру
заземления

- соединение сваркой или болтовое

Условные обозначения

Технические указания:

1. Система заземления выполняется по ГОСТ 50571.2-94 - TN-C-S

2. В качестве внутреннего контура заземления используется металлические конструкции здания и стальная полоса 40х4мм.

Полоса прокладывается по периметру стен помещения насосной на высоте 0,3м от пола.

3. Ответвления от внутреннего контура заземления выполнены из стальной полосы 20х4мм. ответвления прокладываются в полу

на глубине 30мм и по стенам. Соединения ответвлений с контуром производятся дуговой электросваркой. Выводы ответвлений

должны выступать над уровнем пола не менее, чем на 100мм. В местах крепления заземляющих проводников приварить к полосе

болты диаметром 8мм. Металлические корпуса электроприёмников, металлоконтрукций всех назначений и металлические части

технологического оборудования присоединяются с помощью заземляющих проводников к внутреннему контуру заземления.

Соединения крепить гайкой со стопорной шайбой.

4. Система уравнивания потенциалов объединяет проводящие части: корпуса и шины PE электрооборудования, металлические

части технологического оборудования, металлоконструкции всех назначений. Объединение производится на главной заземляющей

шине  защитными и заземляющими проводниками. В качестве защитных PE-проводников для электрооборудования используется

специальная жила кабелей, заземляющих проводников - стальная полоса внутреннего контура, провода с прозрачной и

жёлто-зелёной поливинилхлоридной изоляцией.

Водопровод ХВС

Металлоконструкции

Водоводы со скважины

контур
заземления

Ст. 40х4

Ст. полоса по периметру
(главная шина заземления )

ПуГВ 1х25мм 2

Мет. корпуса эл/щитов.

Схема системы уравнивания потенциалов
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Токоотвод
арматура ∅8мм

Токоотвод
арматура ∅8мм

Токоотвод
арматура ∅8ммТокоотвод

арматура ∅8мм

Ст. полоса
40х4мм

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Ст. уголок
50х50х5мм, L=2,5м

Арматура ∅8мм

Арматура ∅8мм

- полоса стальная 4х40мм,
горячеоцинкованная

- Сталь круглая ∅8мм

- соединение сваркой или болтовое

Условные обозначения

Примечание

1. Здание насосной станции 2-го подъёма подлежит 4 уровню защиты от прямых ударов молнии.

2. Для молниезащиты на кровле укладывается молниеприёмная сетка, выполненая из круглой стали диаметром 8 мм с шагом 3.5м.

Сетка укладывается на кровлю на держатели с шагом 1м. Узлы сетки должны быть проварены.

3. В качестве токоотводов использовать сталь круглую диаметром 8мм. Токоотводы крепить к стене через держатели с шагом 1м.

4. Открытые участки должны быть окрашены.

5. Металлический каркас здания соединить с контуром заземления сваркой в минимум двух местах.

6. Все работы по устройству токоотводов провести до устройства отмосток.

7. Устройство молниезащиты выполнять на основании "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений и

промышленных коммуникаций" СО 153-24.21.122-2003.

8.  Горизонтальный заземлитель молниезащиты выполнить из полосовой стали 40х4.

9. Вертикальные заземлители выполнить из стального равнополочного уголка 50х50х5мм, L=2,5м.

10. Полосу 40х4 проложить на глубине не менее 0,5м.

11. Заземлитель молниезащиты присоединить к токотводам полосой 40х4.

12. Все соединения должны быть выполнены сваркой внахлёст.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Изм. Кол. уч. Лист № док.
Стадия Лист ЛистовРазраб.

Проверил

ГИП

Н. контр.

ГАП

Семенюк

01.02.18-СП1-ЭОМ

Водозаборный узел на территории коттеджного посёлка "Ульянкины горки" по адресу:
Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, мкр. Барыбино

Насосная станция 2-го подъёма.
Электроосвещение, электрооборудование

и заземление

Молниезащита.
План кровли М1:100

Р 9

Формат А3

Держатель для молниепроводника оцинкованный.



1. Р=60 Омхм - удельное сопротивление грунта (суглинок тугопластичный)

2. Rз должно быть не больше 4,0 Ом

3. Вертикальный заземлитель - стальной уголок 5х50х50 мм, L=2,5 м

4. Выбираем количество стержней n=4

5. Горизонтальный заземлитель - стальная полоса 4х40 мм, длиной L=46 м

6. Полное сопротивление контура заземления

,

   что соответствует требованиям ПУЭ, п.1.7.101.

   Таким образом, достаточно выполнить контур, состоящий из: 4-и стержней
длиной 2,5 м из стального уголка 5х50х50 мм, связанных стальной полосой 4х40 мм
длиной 46 м, проложенной на глубине 0,7 м от планировочной отметки.

Расчет контура повторного заземления

1. Заземляющее устройство выполняется сваркой.
2. Общее сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4,0 Ом. При несоответствии указанной
величины следует добавить количество вертикальных проводников с последующим присоединение своркой.
3. Все проводники следует покрыть дважды антикорозийным покрытием.
4. Ввод в помещение выполнить на уровне 0,7 м от уровня земли, через стальную трубу водогазопроводную (легкая).Со
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ну Нач трассы Проход через трубу Кабель, провод

От До Dу, мм Длина Марка, кол. жил Длина, м

ВУ ЩР 50 5 ВВГнг-LS 5х10 5Ввод
ЩР КРН3-1,5 32 10 ВВГнг-LS 5х2,5 10гр.-1
ЩР ШУСН2-2,2 32 10 ВВГнг-LS 5х4 10гр.-2

ШУСН2-2,2 СкН1 32 (тяж.) 50 Гидротек КРВ 4х2,5 60гр.-2.1
ШУСН2-2,2 СкН2 32 (тяж.) 50 60гр.-2.2

ЩР Розетки 25 15 ВВГнг-LS 3х2,5 20гр.-3
ЩР Розетки 25 5 ВВГнг-LS 3х2,5 10гр.-4
ЩР ЩО 25 5 ВВГнг-LS 3х2,5 5гр.-5
ЩР ЭК1, ЭК2 25 15 ВВГнг-LS 3х2,5 25гр.-6
ЩР ЭК3, ЭК4 25 15 ВВГнг-LS 3х2,5 25гр.-7
ЩР ЭК5 25 5 ВВГнг-LS 3х2,5 10гр.-8
ЩР В1 25 10 ВВГнг-LS 3х1,5 10гр.-9
ЩО Внутр. осв. 25 20 ВВГнг-LS 3х1,5 20гр.-О1
ЩО ЯТП-0,25 25 10 ВВГнг-LS 3х2,5 10гр.-О2
ЩО Прожек.№1 25 5 ВВГнг-LS 3х1,5 5гр.-О3
ЩО Прожек.№2 25 15 ВВГнг-LS 3х1,5 15гр.-О4
ЩО Прожек.№3 25 20 ВВГнг-LS 3х1,5 20гр.-О5
ЩО Прожек.№4 25 10 ВВГнг-LS 3х1,5 10гр.-О6

Гидротек КРВ 4х2,5
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 Электрооборудование

1  Вводное устройство (ВУ), в составе:

1.3 Счетчик электрической энергии 3-фазный, на монтажную плату,электронный, Меркурий 230 ART 3ф, 5(60)А, кл.т.1 шт 1

3  Щит распределительный освещения (ЩО), в составе:

3.1 Автоматический выключатель на DIN-рейку 1p ВА47-29bas C10А 4,5кА mcb4729-1-10C EKF шт 7

3.2 Выключатель нагрузки на DIN-рейку 1p ВН-63 1P 16А SL63-1-16 EKF шт 1

3.3 Выключатель нагрузки на DIN-рейку 2p ВН-63pro 2P 16А SL63-2-16-pro EKF шт 1

2 Щит распределительный силовой (ЩР), в составе:

2.1 Автоматический выключатель на DIN-рейку 1p ВА47-29bas C10А 4,5кА mcb4729-1-10C EKF шт 2

2.2 Автоматический выключатель на DIN-рейку 1p ВА47-29bas C16А 4,5кА mcb4729-1-16C EKF шт 4

2.3 Автоматический выключатель на DIN-рейку 1p ВА47-29bas C20А 4,5кА mcb4729-1-20C EKF шт 3

2.4 Автоматический выключатель на DIN-рейку 3p ВА47-29bas C16А 4,5кА mcb4729-3-16C EKF шт 1

2.5 Автоматический выключатель на DIN-рейку 3p ВА47-29bas C25А 4,5кА mcb4729-3-25C EKF шт 1

2.6 Автоматический выключатель на DIN-рейку 3p ВА47-29bas C50А 4,5кА mcb4729-3-50C EKF шт 1

2.7 Устройство защитного отключения 2p ВД-100 25А AC30мА elcb-2-25-30-em-pro EKF шт 1

2.8 Устройство защитного отключения 4p ВД-100 32А AC30мА elcb-4-32-30-em-pro EKF шт 1

Наименование и техническая характеристика№поз
Macca

единицы,
материала,

КодТип, марка,
обозначение документа,

Завод -
оборудования,

Единица
 измерения

Коли- Примечание

опросного листа кг
изделия

изготовитель чество

1 2 3 4 5 6 7 8 9

прямого включения, многотарифный, 3*230/400В, 5(60)А, к.т. 0,5S/1.0

1.1 Переключатель на два направления, 100А, со съёмной смещённой рукояткой ВР32У-31В1250 шт 1uvr32-31b71250 EKF

1.2 Плавкий предохранитель ППН-33, 63А, с держателем ППН-33 160/63А шт 3fus-33/160/63 EKF

INCOTEX

1.4 Ящик металлический, с монтажной панелью, 800х650х250мм, IP41 шт 1Россия

2.9 Щит распределительный навесной (520х310х120) EKF PROxima ЩРН-36 36 мод. IP54 mb24-36 EKF шт 1
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3.4 Фотореле с выносным датчиком на DIN-рейку DIN-1 230AC-25А fr-din-1-25 шт 1

3.5 Щит распределительный навесной (395х310х120) EKF PROxima ЩРН-24 24 мод. IP54 mb24-24 EKF шт 1

4 Ящик с понижающим трансворматором 250Вт, 220/36В ЯТП-0,25-220/36 Россия шт 1

Светотехническая аппаратура

5 Светильник с люминесцентными лампами 2х36Вт, IP65 ЛСП44-2х36-001 АСТЗ шт 6

6 Прожектор светодиодный настенный, IP54, 50Вт OFL-50-4K-BL-IP65-LED ОНЛАЙТ шт 4

7 Люминесцентная лампа 36Вт, Т8 G13 Россия шт 12

Электроустановочные изделия

8 Выключатель отноклавишный открытого монтажа, IP54, 10А, серый "Венеция" шт 1evv10-121-30-54 EKF

9 Выключатель двухклавишный открытого монтажа, IP54, 10А, серый "Венеция" шт 1evv10-023-30-54 EKF

10 Розетка одинарная (P+N+PE) открытого монтажа, IP54, 16А, серая, со шторкой "Венеция" шт 7evr16-029-30-540 EKF

11 Розетка двойная (P+N+PE) открытого монтажа, IP54, 16А, серая, со шторкой "Венеция" шт 4evr16-129-30-540 EKF

Кабельная продукция

12 Кабель силовой 10,66кВ, с медными жилами, в ПВХ изоляции, не распространяющий 

ВВГнг(А)-LS  3х1,5

горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением, сечением:

- 3х1,5мм2 м 80Россия

ВВГнг(А)-LS  3х2,5- 3х2,5мм2 м 105Россия

ВВГнг(А)-LS  5х2,5- 5х2,5мм2 м 10Россия

ВВГнг(А)-LS  5х4- 5х4мм2 м 10Россия

ВВГнг(А)-LS  5х10- 5х10мм2 м 5Россия

13 Кабель водопогружной, с медными жилами, с изоляцией из резинового компаунда, 

на напряжение 450В, сечением 4х2,5мм2

Гидротек КРВ 4х2,5 м 120Россия

Монтажные материалы и изделия 

14 Лоток проволочный оцинкованный 50х100х3000м шт 6Россия

12 Распаячная коробка наружной установки, 4 входа, IP54, 65х65х45мм КМР-030-036 шт 7plc-kmr2-030-036 EKF

ПуГВнг(А)-LS 1х25- 1х25мм2 (жз) м 30Россия
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15 Лоток металлический перфорированный оцинкованный 50х50х3000м шт 8

16 Шпилька М8, L=1м шт 40

17 Кронштейн для крепления лотка (шириной 100мм) к стене шт 20

18 Труба гофрированная негорючая ПВХ, Ду=25мм м 150

19 Труба гофрированная негорючая ПВХ, Ду=32мм м 20

20 Труба гофрированная негорючая ПВХ, Ду=32мм, тяжёлая м 100

21 Труба гофрированная негорючая ПВХ, Ду=50мм м 5

22 Труба стальная ВГП , Ду=25мм м 2,5ГОСТ 3262-75

23 Труба стальная ВГП , Ду=32мм м 1ГОСТ 3262-75

24 Сталь круглая горячекатанная, ∅8мм м 70ГОСТ 2590-2006

25 Полоса стальная 20х4мм м 5ГОСТ 103-76

26 Полоса стальная 40х4мм м 100ГОСТ 103-76

27

Держатель для молниепроводника оцинкованный шт 76

GROMSTAR

арт. 03910128

Метизы

Уголок стальной равнополочный 50х50х5мм м 10ГОСТ 8509-86

29
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