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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья лиц эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами  мероприятий.
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Перечень допусков и нормативов для устройства молниезащиты 229/11- МЗУ

Обозначение Наименование Примечание

ПУЭ, изд. 6, 7, 5 вып. 2006 г. Правила устройства электроустановок.

ГОСТ Р 50571.3-94 Требования по обеспечению безопасности.

Ссылочные документы

(МЭК 364-4-41-92) Защита от поражения электрическим током.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

ВСН 1-93 Ведомственные строительные нормы по 
проектированию молниезащиты радиообъектов

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных  коммуникаций

ПОТ РМ-016-2001 (РД 
153-34.0-03.150-00)

   у
эксплуатации электроустановок.

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей.
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Прилагаемые документы

229/10 - МЗУ .С Спецификация оборудования и материалов
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Комплект МЗУ выполнен на основании задания Заказчика, комлекта чертежей АС, 
материалов обследований.

Данным разделом документации предусматривается устройство внешней молниезащиты 
цистерны.

Защита цистерны от прямых ударов молнии  выполнена по I категории защиты согласно , 
ВСН 1-93, РД 45.162-2001, РД 34.21.122-87.

Стержневые молниеприемники должны быть присоединены   к токоотводу, связанному с 
контурами защитного заземления.

В качестве токоотвода используется молниеприёмник из нержавейк сечением 160 мм.

Для  величина сопротивления молниезащитного заземлителя независимо от величины 
удельного сопротивления грунта, не нормируется. 

В качестве контура молниезащитного заземления используется (согласно задания 
Заказчика) отдельно выполненные стержневые заземлители.

Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться для зданий и 
сооружений I и II категорий I раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и 
сооружений III категории — не реже I раза в 3 года.

Во всех возможных случаях в качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии 
следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений. При 
невозможности их использования выполняют искусственные заземлители: каждый 
токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к 
заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 
м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5м;
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находящиеся внутри строения металлические конструкции, оборудование и трубопроводы.
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2. МОНТАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ.

Устройства молниезащитного заземления и их монтаж должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-
80), ПУЭ. А также согласно требованиям  норм EN 50164-1, EN 60068-2-52, ISO 
6957, EN ISO 6988.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности согласно 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в промышленности".

2. Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель
организации обязан обеспечить их обучение и проведение инструктажа по технике 
безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

3. Для ведения монтажно-наладочных работ допускаются организации, имеющие
лицензию на  работы по устройству наружных инженерных сетей и комунникаций.

4. Проведение замеров сопротивлений и соединений токоотвода
осуществляется электролабораторией имеющей свидетельство о регистрации.
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Формат А1

1605-МЗ

КАЗС JAGUAR LAND ROVER М.О . Истринский р-он, Обушковский с/о, д .Воронино
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

КАЗС. Заземление и молниезащита.
Стадия Лист Листов

ГИП Киселев 01.16 Р
Разработал Шокоров 01.16 ООО "Стройплаза"

Стадия Лист Листов
2

Расчетная схема

Расчет зон молниезащиты1. В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД34.21.122-87
проектом предусматривается молниезащита сооружений АЗС по II категории ( зона Б).
2. В соответствие с РД34.21.122-87 проектом предусмотрена молниезащита для следующих сооруженийАЗС: ТРК, узел приёма топлива, операторная, навесная группа, пространство над дыхательными клапанамирезервуаров ЖМТ. Молниезащита выполняется многократным стержневым молниеотводом On. №4, 7, 9.
- Высота молниеотводов №1, 2 h=8,5м
Т.к. h<150м:
Габариты зоны защиты молниеотвода ( полуконус с габаритами h0 и r0)
h0=0,92h=0,92 х 8,5=7,8мr0=1,5h=1,5 х8,5 = 12,7 м
Размеры горизонтальных сечений зоны молниезащиты вычисляются по следующим формулам:
rх=1,5 x(h-hx/0,92)
на высоте hx=5м-.
rх1=1,5х(8,5-5/0,92)=4,5мТ.к. h<L<6h:
hc=h0-0,14x(L-h);rc=ro;
rcx=r0x(hc-hx)/hc
№1-2 L=14м hc=7,0м rcx1=3,6 м
Основное условие защищенности одного илинескольких объектов высотой hx с надежностью,соответствующей надежности зоны Б, неравенствоrcx>0 для попарно взятых молниеотводов - выполняется.
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Заземление молниеотвода

AutoCAD SHX Text
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Муфта соединительная 
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Соединение сваркой

AutoCAD SHX Text
Полоса горячеоцинкованная  стальная 40х4
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Примечание:

- Соединение вертикального электрода и полосы с помощью сварки

следует выполнять по ГОСТ 5264 и СТБ 2174-2011электродами Э-42

по ГОСТ 9467-75. При этом применяется планка из полосовой стали

 вертикального электрода.

- Горизонтальный электрод заземления укладывать на дно траншеи;

- Траншеи с горизонтальным электродом заземления заполнить сначала

однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора, с

трамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом;

планка из полосовой

стали толщиной 4 мм
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Зазамление автоцистерны



11000

2
3

0
0

1500 1500

Молниеотвод №1

Молниеотвод №2

Вид с верху контура заземления

Мет. полоса 40х4 

 вывод полосы 

вертикальный заземлитель

пруток 20мм L=2000мм

2
0

0
0

По
дпи
сь

Да
та

Сог
ла
сов
ан
о

Вз
ам
. и
нв.
 N

По
дпи
сь 
и д
ат
а

Ин
в. 
N п
одл
.

По
дпи
сь

Да
та

Ут
вер
жд
ено

Формат А1

1605-МЗ

КАЗС JAGUAR LAND ROVER М.О . Истринский р-он, Обушковский с/о, д .Воронино
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

КАЗС. Заземление и молниезащита.
Стадия Лист Листов

ГИП Киселев 01.16 Р
Разработал Шокоров 01.16 ООО "Стройплаза"

Стадия Лист Листов
5

План заземления
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ция
Наименование и техническая характеристика

Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-во Примечание

1 2 3 4 5
Молниеприёмная мачта оцинкованная окрашенная 
8,5 м

шт. 2

Закладная деталь для мачты шт. 2

Соеденители для токоотвода шт. 4

Заземлитель в комплекте оцинкованный компл. 2

Материал дла землителения цистерны компл. 1

Гермолента рулон 1
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