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Схема вертикального заземлителя

Штырь заземления

 L=3м, L50х50х5

Муфта соединительная

(резьбовое соединение)*

Соединитель заземлителя

Примечания:

1. Для защиты склада от прямого удара молнии используется молниеприемная сетка из стального прутка-катонки

диаметром 8мм, монтируемого на пластиковых держателях с ячейкой 4,5х3,75м.

2. Произвести присоединение водосточных воронок к молниеотводу.

3. Вертикальные участки токоотвода, прокладываемые по фасаду склада, выполняются прутком-катанкой Ø8мм с

креплением ее при помощи фасадных держателей .

4. Шаг крепления прутка на кровле 2м, по фасаду здания - 1м.

5. Соединение токоотводов с вертикальными заземлителями предусмотрено с помощью стальной оцинкованной полосы

25х4 мм, прокладываемой в земле на глубине 0,7м.

6. Ввод заземляющей полосы в электрощитовую через фундамет произвести в гильзе из тяжелой жесткой гладкой трубы

d63, свободное пространство заполнить мастикой.

7. В электрощитовой полосу закрепить на стене при помощи держателей полосы К-188 и довести до главной

заземляющей шины ВРУ.

8. После монтажа произвести замер сопротивления заземления. Сопротивление не должно превышать 4 Ом.

9. Для защиты токоотвода в местах сварки и входа в грунт использовать антикоррозийную ленту.
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Материалы для монтажа

Молниезащита и заземление

Уголок 50х50 L=3000

Пруток-катанка горячеоцинкованная d8мм 

м

Фасадный держатель, 100мм

Полоса металлическая горячеоцинкованная 25х4 м

шт

шт.
50

1000

80

240

Соединитель пруток-полоса с разделительной пластиной шт

ГРОМСТАР +74955857733

10

Универсальный соединитель шт
130

Универсальный держатель с бетоном

м 1370

ГОСТ Р.9.307-89

ГОСТ Р.9.307-89

ГОСТ 5781-82

Хомут кабельный нейлоновый 2,5х120 уп. 10IEK

Хомут кабельный нейлоновый 3,6х200 уп. 10IEK

Хомут кабельный нейлоновый 4,8х400 уп. 10IEK

шт.

105
Перфорированный лоток 3000х100х80 мм

ДКС35302

шт.

1
Угол горизонтальный 300х100 мм

ДКС36044

шт.

1
Угол вертикальный внешний 300х100 мм

ДКС36824

шт.

2
Ответвитель Т-образный 300х100 мм

ДКС36164

шт.

12
Ответвитель Т-образный 200х80 мм

ДКС36144

шт.

2
Ответвитель Т-образный  вертикальный 300х100 мм

ДКС37175

Профиль BPL-29(PSL) L=300мм шт.DKC 486код BPL2903

Шпилька резьбовая  DIN 975/976 М8х1000 шт.DKC 324код СМ200801

Пластина для заземления РТСЕ шт.DKC 160код 37501

Болт с шестигранной головкой М8х40 шт.

324

Гайка шестигранная М8 шт. 2300DKC

DKC

Шайба кузовная М8 шт.DKC 2300

код СМ080840

код СМ110800

код СМ120800

Консоль облегченная BBL-50 (монолитная ML) шт. 33DKC
код BBL5020

Анкерный болт М8х60 шт. 66

Болт с шестигранной головкой М6х25 шт.

1200

Гайка шестигранная М6 шт. 1200DKC

DKCкод СМ080625

код СМ110600

Шайба кузовная М6 шт.DKC 1200код СМ120600

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733

ГРОМСТАР +74955857733




