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Ведомость чертежей основного комплекта

Лист

 Общие данные1

Наименование Примечание

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими
строительными, технологическими  и санитарными нормами и правилами,
предусматривает мероприятия, обеспечивающие  конструктивную надежность,
взрывоопасную и пожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при
его эксплуатации и отвечает требованиям Закона "Об основах градостроительства  в
Российской Федерации".
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Общие данные

1.1 2

 Молниезащита. План кровли

Копировал Формат A3

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

03-09/15-ВК1  Внутренние системы водоснабжения и

03-09/15-ВК2  Насосная станция хозяйственно -питьевого

 канализации

 водоснабжения

03-09/15-ОВ  Отопление, вентиляция и кондиционирование

03-09/15-ТМ1  Индивидуальный тепловой пункт . Тепло-

 механические решения

03-09/15-ТМ2  Индивидуальный тепловой пункт . Узел учета

 расхода тепловой энергии

03-09/15-АТМ  Индивидуальный тепловой пункт . Автома-

 тизация тепломеханических решений

03-09/15-ЭОМ  Силовое электрооборудование . Электрическое

 освещение

03-09/15-ЭГ  Молниезащита

03-09/15-СС1  Структурированные кабельные сети

03-09/15-СС2  Диспетчеризация инженерного и лифтового

 оборудования

03-09/15-СС3  Система контроля и управления доступом

 (домофон)

03-09/15-ПС  Автоматическая пожарная сигнализация

03-09/15-РТ1  Радиосвязь, радиовещание и телевидение .

 Книга 1. Радиофикация

03-09/15-РТ2  Радиосвязь, радиовещание и телевидение .

 Книга 2. «Система коллективного приема

 телевизионного сигнала»

03-09/15-СОТ  Система охранного телевидения

 Защита элементов выступающих над молниеприемной сеткой 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

03-09/15-ЭГ.С1

Ссылочные документы:

Прилагаемые документы:

 Спецификация оборудования, изделий и

 материалов 

1. Общие указания

Рабочей документацией предусматривается молниезащита 10-секционного здания

переменной высоты расположенное по адресу: Московская область, Ленинский район, Городское

поселение Горки Ленинские , д. Сапроново.

Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование,

архитектурно-строительных чертежей, заданий на электропитание потребителей технологических

и инженерных систем здания.

Разработка электротехнической части проекта выполнена в соответствии с нормативными

документами:

Правилами устройств электроустановок ПУЭ изд . 7;

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений ";

СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных

коммуникаций".

Проектом предусматривается:

- молниезащита здания от прямых ударов молнии ;

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений" РД

34.21.122-87 для жилого здания предусматривается молниезащита по III категории.

Проектом предусматривается в качестве молниеприемника использовать молниеприемную сетку

с ячейками не более 12х12 м, выполненную из круглой оцинкованной стали («катанки») диаметром 8 мм

и уложенную на кровлю.

Все установленное оборудование должно быть присоединено к контуру защитного заземления в

соответствии с требованиями гл.1.7 ПУЭ и типовой работой А7-2010 "Защитное заземление и

уравнивание потенциалов в электроустановках ".
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Правила устройства электроустановкиПУЭ 6-е, 7-е изд.

Инструкция по устройству молниезащитыРД 34.21.122-87

зданий и сооружений

1.2

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Копировал Формат A3

Инструкция по молниезащите зданий, СО 153-34.21.122-2003

сооружений и промышленных коммуникаций

Лист
Заказчик ООО "Брусника. Москва"  03-09/15-ЭГ

Кол.уч. ДатаПодпись№док.ЛистИзм.
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Условные обозначения:

токоотвод, оцинкованная сталь Ø8мм
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Молниезащита.
План кровли

2

1. Горизонтальные участки молниеотводов прокладывать по кровле с помощью универсальных

пластиковых держателей с бетоном (см. узел Б) без нарушения целостности мембраны кровли .

Вертикальные подъемы и опуски выполнять с помощью фасадных держателей (см. узел В). Шаг

установки горизонтальных и вертикальных креплений - не более 1000мм.

2. Опуски токоотводов присоеденить к контуру защитного заземления здания (см. проект

"ЭОМ").
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Копировал Формат A3

Защита элементов выступающих
над молниеприемной сеткой

3.1

Марка,
поз. Наименование Масса,

кг
Прим.Обозначение Кол-

во

Молниеприемная мачта d=16мм, 2м 1NL2000

Настенный держатель молниеприемной 2

мачты, 52 мм 

NL0100

1

1

L

L/2

20
0

31
0

20
0

2

Стандартный анкер со шпилькой М10 83

Узел 1

Узел 1

2

3

Кровельный
аэратор Ø110

20
00

Зона молниезащиты

Зона молниезащиты

Молниеприемная мачта d=16мм, 1м 1NL1000

Бетонное основание 20кг 1NL0345

4

5

Соединитель проводника для 1NG66066

молниеприемника 

5

4

6

Уровень кровли

Уровень кровли
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1. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты,вентиляционные устройства)
должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы -
оборудованы дополнительными молниеприемниками , также присоединенными к молниеприемной сетке .

350
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Марка,
поз. Наименование Масса,

кг
Прим.Обозначение Кол-

во

Универсальный пластиковый держатель 5ND1000  

с бетоном

5NL0100

1

2

m
in

 1
00

0

min 1000

Фасадный держатель

11м3 Токоотвод Zn Ø8мм 

Выход на кровлю

1 2

3
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1. Молниезащита

материала ренияопросного листа
Позиция Наименование и техническая характеристика обозначение документа, дования изделия, Завод-изготовитель изме- чество единицы, Примечание

Тип, марка, Код обору- ница
Еди- Коли- Масса

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Спецификация оборудования ,
изделий и материалов

Пруток 8 мм, горячеоцинкованный

Универсальный пластиковый держатель с бетоном

м 2568

05.17

Указанное в спецификации оборудование может быть заменено на аналогичное без
изменения характеристик .
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Громстар 
+74955857733

2 шт. 1936

Фасадный держатель3 шт. 632

Соединитель 4 шт. 333

Молниеприемная мачта d=16мм, 2м5 шт. 141

Настенный держатель молниеприемной мачты, 52 мм 6 шт. 282

Стандартный анкер со шпилькой М10 7 шт. 1128

Молниеприемная мачта d=16мм, 1м8 шт. 60

Бетонное основание 20кг9 шт. 60

Соединитель проводника для молниеприемника 10 шт. 60
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