
15,0 м. GR130151 478,9 кг GR130153 463,3 кг GR130154 463,3 кг GR130155 434,9 кг
14,0 м. GR130141 477,3 кг GR130143 461,7 кг GR130144 461,7 кг GR130145 434,3 кг
13,0 м. GR130131 475,7 кг GR130133 460,1 кг GR130134 460,1 кг GR130135 433,7 кг
12,0 м. GR130121 266,0 кг GR130123 251,4 кг GR130124 251,4 кг GR130125 226,0 кг
11,5 м. GR130611 264,4 кг GR130613 249,8 кг GR130614 249,8 кг GR130615 225,4 кг
11,0 м. GR130111 261,7 кг GR130113 248,1 кг GR130114 248,1 кг GR130115 224,7 кг
10,5 м. GR130601 260,9 кг GR130603 247,3 кг GR130604 247,3 кг GR130605 224,4 кг
10,0 м. GR130101 258,2 кг GR130103 245,6 кг GR130104 245,6 кг GR130105 223,7 кг
9,5 м. GR130591 257,4 кг GR130593 244,8 кг GR130594 244,8 кг GR130595 223,4 кг
9,0 м. GR130091 255,6 кг GR130093 243,5 кг GR130095 243,5 кг GR130097 222,9 кг
8,5 м. GR130581 148,4 кг GR130583 138,0 кг GR130584 138,0 кг GR130585 118,7 кг
8,0 м. GR130081 145,7 кг GR130083 136,3 кг GR130084 136,3 кг GR130085 118,0 кг
7,5 м. GR130571 144,9 кг GR130573 135,5 кг GR130574 135,5 кг GR130575 117,7 кг
7,0 м. GR130071 128,5 кг GR130073 122,5 кг GR130074 122,5 кг GR130075 111,6 кг
6,5 м. GR130561 127,7 кг GR130563 121,7 кг GR130564 121,7 кг GR130565 111,5 кг
6,0 м. GR130061 126,0 кг GR130063 121,0 кг GR130064 121,0 кг GR130065 110,9 кг
5,5 м. GR130551 125,2 кг GR130553 120,2 кг GR130554 120,2 кг GR130555 110,8 кг
5,0 м. GR130051 123,5 кг GR130053 119,5 кг GR130054 119,5 кг GR130055 110,5 кг
4,5 м. GR130541 122,7 кг GR130543 118,7 кг GR130544 118,7 кг GR130545 110,2 кг
4,0 м. GR130041 83,5 кг GR130043 80,5 кг GR130044 80,5 кг GR130045 72,3 кг
3,5 м. GR130531 82,7 кг GR130533 79,7 кг GR130534 79,7 кг GR130535 72,2 кг
3,0 м. GR130031 39,4 кг GR130033 39,4 кг GR130034 39,4 кг GR130035 35,9 кг
2,5 м. GR130521 38,6 кг GR130523 38,6 кг GR130524 38,6 кг GR130525 35,6 кг
2,0 м. GR130021 25,3 кг GR130023 25,3 кг GR130024 25,3 кг GR130025 22,8 кг
1,5 м. GR130511 24,5 кг GR130513 24,5 кг GR130514 24,5 кг GR130515 22,3 кг
1,0 м. GR130011 7,2 кг GR130013 7,2 кг GR130014 7,2 кг GR130015 5,7 кг

Высота
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Окрашенная сталь Алюминий
Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес

МОЛНИЕПРИЕМНИКИ И МАЧТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ
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Бетонное 
основание

Соединитель

Тренога

Молниеприемная 
мачта

Молниеприёмники и молниеприёмные мачты GROMOSTAR для 
плоской кровли (ПВХ, мембрана) на бетонном основании с треногой 

или шестиногой, с соединителем

      Молниеприемник с креплением на плоскую кровлю, предназначен для 
защиты зданий от попадания молнии при устройстве молниезащиты.
      В комплект молниеприемной мачты с креплением на плоскую кровлю 
входит: мачта, комплект для установки молниеприемной мачты на плоскую 
кровлю, соединитель молниеприемной мачты круглого проводника Ø6-Ø10 мм.
    Молниеприемник можно установить на ПВХ, инверсионную и рулонную 
кровлю. Проводник крепится к молниеприемнику при помощи болтового 
соединителя.
    Молниеприемник Громостар позволяет защитить объекты находящиеся 
вблизи его установки.
     Подробности касающиеся способа установки молниеприемника найдете на 
сайте. Молниеприемник выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, 
нержавеющей стали VA и алюминия Al.
     Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-IV в 
соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой 
до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым 
давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

 Выпускается:
- из оцинкованной стали
- из нержавеющей стали
- из окрашенной стали
- из алюминия


