
Молниеприемники и молниеприемные мачты GROMOSTAR для плоской кровли 
(ПВХ, мембрана) с формой для заливки бетонна и треногой или шестиногой, с 
соединителем для проводника. Для транспортировки на большие расстояния

44,3 кг
15 м. GR130351 88,9 кг GR130353 73,3 кг GR130354 73,3 кг GR130355 44,9 кг
14 м. GR130341 87,3 кг GR130343 71,7 кг GR130344 71,7 кг GR130345

31,0 кг
13 м. GR130331 85,7 кг GR130333 70,1 кг GR130334 70,1 кг GR130335 43,7 кг
12 м. GR130321 71,0 кг GR130323 56,4 кг GR130324 56,4 кг GR130325

29,7 кг
11,5 м. GR130811 69,4 кг GR130813 54,8 кг GR130814 54,8 кг GR130815 30,4 кг
11,0 м. GR130311 66,7 кг GR130313 53,1 кг GR130314 53,1 кг GR130315

28,7 кг
10,5 м. GR130801 65,9 кг GR130803 52,3 кг GR130804 52,3 кг GR130805 29,4 кг
10,0 м. GR130301 63,2 кг GR130303 50,6 кг GR130304 50,6 кг GR130305

27,9 кг
9,5 м. GR130791 62,4 кг GR130793 49,8 кг GR130794 49,8 кг GR130795 28,4 кг
9,0 м. GR130291 60,6 кг GR130293 48,5 кг GR130294 48,5 кг GR130295

20,5 кг
8,5 м. GR130781 50,9 кг GR130783 40,5 кг GR130784 40,5 кг GR130785 21,2 кг
8,0 м. GR130281 48,2 кг GR130283 38,8 кг GR130284 38,8 кг GR130285

14,1 кг
7,5 м. GR130771 47,4 кг GR130773 38,0 кг GR130774 38,0 кг GR130775 20,2 кг
7,0 м. GR130271 31,0 кг GR130273 25,0 кг GR130274 25,0 кг GR130275

13,4 кг
6,5 м. GR130761 30,2 кг GR130763 24,2 кг GR130764 24,2 кг GR130765 14,0 кг
6,0 м. GR130261 28,5 кг GR130263 23,5 кг GR130264 23,5 кг GR130265

13,0 кг
5,5 м. GR130751 27,7 кг GR130753 22,7 кг GR130754 22,7 кг GR130755 13,3 кг
5,0 м. GR130251 26,0 кг GR130253 22,0 кг GR130254 22,0 кг GR130255

9,3 кг
4,5 м. GR130741 25,2 кг GR130743 21,2 кг GR130744 21,2 кг GR130745 12,7 кг
4,0 м. GR130241 20,5 кг GR130243 17,5 кг GR130244 17,5 кг GR130245

3,4 кг
3,5 м. GR130731 19,7 кг GR130733 16,7 кг GR130734 16,7 кг GR130735 9,2 кг
3,0 м. GR130231 6,9 кг GR130233 6,9 кг GR130234 6,9 кг GR130235

1,8 кг
2,5 м. GR130721 6,1 кг GR130723 6,1 кг GR130724 6,1 кг GR130725 3,1 кг
2,0 м. GR130221 4,3 кг GR130223 4,3 кг GR130224 4,3 кг GR130225

Вес
GR130024 2,5 кг GR130025 1,0 кг

1,5 м. GR130711 3,5 кг GR130713 3,5 кг GR130714 3,5 кг GR130715 1,3 кг
1,0 м. GR130021 2,5 кг GR130023 2,5 кг
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МОЛНИЕПРИЕМНИКИ И МАЧТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ

      Молниеприемник с формой для бетонного основания на плоскую кровлю 
(транспортировочный вариант), предназначен для защиты зданий от попадания 
молнии при устройстве молниезащиты.
      В комплект молниеприемной мачты на плоскую кровлю 
(транспортировочный вариант) входит: мачта, форма для заливки бетонного 
основания для молниеприемной мачты на плоскую кровлю, соединитель 
молниеприемной мачты круглого проводника Ø6-Ø10 мм.
    Молниеприемник можно установить на ПВХ, инверсионную и рулонную 
кровлю. Проводник крепится к молниеприемнику при помощи болтового 
соединителя.

 Выпускается:
- из оцинкованной стали
- из нержавеющей стали
- из окрашенной стали
- из алюминия

Соответствует нормативным документам, регламентирующим требования к
молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 
34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 
от 30 июня 2003 г.
     Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-IV в 
соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до 
-60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым
давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

Высота
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Окрашенная сталь Алюминий

Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес Артикул
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