
GR130454 38,0 кг GR130455 15,8 кг

Молниеприёмники и молниеприёмные мачты GROMOSTAR для плоской кровли 
с креплением на анкерах, и соединителем

15 м. GR130451 53,6 кг GR130453 38,0 кг

GR130434 34,8 кг GR130435 14,0 кг

14 м. GR130441 52,0 кг GR130443 36,4 кг GR130444 36,4 кг GR130445 15,1 кг

13 м. GR130431 50,4 кг GR130433 34,8 кг

31,5 кг GR130915 13,1 кг

12 м. GR130421 47,7 кг GR130423 33,1 кг GR130424 33,1 кг GR130425 13,5 кг

GR130911 46,1 кг GR130913 31,5 кг GR13091411,5 м.

29,0 кг GR130905 12,0 кг

11,0 м. GR130411 43,4 кг GR130413 29,8 кг GR130414 29,8 кг GR130415 12,8 кг

GR130901 42,6 кг GR130903 29,0 кг GR130904

26,5 кг GR130895 11,2 кг

10,0 м. GR130401 39,9 кг GR130403 27,3 кг GR130404 27,3 кг GR130405 11,6 кг

GR130891 39,1 кг GR130893 26,5 кг GR130894

23,2 кг GR130885 10,0 кг

9,0 м. GR130391 37,35 кг GR130393 25,25 кг GR130394 25,25 кг GR130395 10,7 кг

GR130881 33,6 кг GR130883 23,2 кг GR130884

20,7 кг GR130875 8,0 кг

8,0 м. GR130381 30,9 кг GR130383 21,5 кг GR130384 21,5 кг GR130385 8,8 кг

GR130871 30,1 кг GR130873 20,7 кг GR130874

10 кг GR130865 4,8 кг

7,0 м. GR130371 16,8 кг GR130373 10,8 кг GR130074 10,8 кг GR130075 7,0 кг

GR130861 16 кг GR130863 10 кг GR130864

8,5 кг GR130855 3,9 кг

6,0 м. GR130361 14,3 кг GR130363 9,3 кг GR130364 9,3 кг GR130365 4,1 кг

GR130851 13,5 кг GR130853 8,5 кг GR130854

7 ,0 кг GR130845 3,1 кг

5,0 м. GR130491 11,8 кг GR130493 7,8 кг GR130494 7,8 кг GR130495 3 ,6 кг

GR130841 11,0 кг GR130843 7 ,0 кг GR130844

5,5 кг GR130835 2,1 кг

4,0 м. GR130481 9,3 кг GR130483 6,3 кг GR130484 6,3 кг GR130485 2,8 кг

GR130831 8,5 кг GR130833 5,5 кг GR130834

Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Окрашенная сталь Алюминий

Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес
Высота

3,5 м.

4,5 м.

5,5 м.

6,5 м.

7,5 м.

8,5 м.

9,5 м.

10,5 м.

МОЛНИЕПРИЕМНИКИ И МАЧТЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ
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      Молниеприемная мачта с анкерным креплением для плоской кровли 
Громостар предназначен для молниезащиты зданий, сооружений, 
элементов крыши, и т.д., которые согласно технике безопасности, должны 
быть защищены от попадания молнии.
      Для установки мачты имеется специальное откидное крепления для 
ручной установки.
     Молниеприемная мачта с анкерным креплением и откидным 
механизмом имеет в составе: молниеприемная мачта, закладная деталь, 
соединитель для присоединения мачты к проводнику. 
     Молниеприемная мачта устанавливается на бетонную плоскую кровлю 
и закрепляется анкерными болтами.
      В комплект молниеприемной мачты входит: мачта, комплект 
крепления для установки мачты на кровлю, соединитель мачты и 
проводника.
     Соответствует нормативным документам, регламентирующим 
требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите 
зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 
г.

 Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-
IV в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с 
температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для 
районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

 Выпускается:

- из оцинкованной стали
- из нержавеющей стали
- из окрашенной стали
- из алюминия

GR

Крепление

Соединитель

Растяжки

Молниеприемная 
мачта




