
GR170214 250,2 кг GR170215 225,6 кг

11,5 м. GR170711 267,1 кг GR170713 251,5 кг GR170714 251,5 кг GR170715 226,1 кг

11,0 м. GR170211 265,3 кг GR170213 250,2 кг

GR170204 247,7 кг GR170205 224,6 кг

10,5 м. GR170701 263,6 кг GR170703 249,0 кг GR170704 249,0 кг GR170705 225,1 кг

10,0 м. GR170201 261,8 кг GR170203 247,7 кг

GR170294 245,2 кг GR170295 223,6 кг

9,5 м. GR170791 260,1 кг GR170793 246,5 кг GR170794 246,5 кг GR170795 224,1 кг

9,0 м. GR170291 258,3 кг GR170293 245,2 кг

GR170284 139,2 кг GR170285 119,1 кг

8,5 м. GR170781 256,6 кг GR170783 244,0 кг GR170784 244,0 кг GR170785 223,1 кг

8,0 м. GR170281 151,3 кг GR170283 139,2 кг

GR170274 134,7 кг GR170275 117,4 кг

7,5 м. GR170771 149,6 кг GR170773 138,0 кг GR170774 138,0 кг GR170775 118,6 кг

7,0 м. GR170271 144,1 кг GR170273 134,7 кг

GR170264 127,1 кг GR170265 114,0 кг

6,5 м. GR170761 141,1 кг GR170763 131,7 кг GR170764 131,7 кг GR170765 115,9 кг

6,0 м. GR170261 133,1 кг GR170263 127,1 кг

GR170254 124,6 кг GR170255 113,0 кг

5,5 м. GR170751 131,3 кг GR170753 125,8 кг GR170754 125,8 кг GR170755 113,5 кг

5,0 м. GR170251 129,6 кг GR170253 124,6 кг

Вес

GR170244 122,1 кг GR170245 112,0 кг

4,5 м. GR170741 127,8 кг GR170743 123,3 кг GR170744 123,3 кг GR170745 112,5 кг

4,0 м. GR170241 126,1 кг GR170243 122,1 кг
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Высота
Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь Окрашенная сталь Алюминий

Артикул Вес Артикул Вес Артикул Вес Артикул

Мачты для тросового молниеприемника GROMOSTAR на бетонном 
основании, с соединителем для проводника

GR

Бетонное 
основание

Соединитель

Тренога

Мачта

Трос Мачта на бетонном основании для тросового молниеприёмника 
Громостар предназначен для молниезащиты зданий, сооружений, 
элементов крыши, и т.д., которые согласно технике безопасности, 
должны быть защищены от попадания молнии.
      Мачта на бетонном основании для тросового молниеприёмника 
имеет в составе: мачта, треногу, бетонного основание, соединитель 
для присоединения тросового молниеприёмника к токоотводу. Мачта 
устанавливается на поверхность с помошью треноги.
    Мачта Громостар позволяет защитить объекты находящиеся 
вблизи его установки.     
    Мачту можно установить на плоскую кровлю или грунт. Проводник 
крепится к тросовому молниеприемнику при помощи болтового 
соединителя.
      Соответствует нормативным документам регламентирующими 
требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите 
зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 от 30 июня 
2003 г.
  Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением 

I-IV в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с
температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для
районов с ветровым давлением V-VII - изготовим по вашему запросу.

- Выпускается:
- из оцинкованной стали
- из нержавеющей стали
- из окрашенной стали
- из алюминия




